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Kobaltbeschleuniger CO 6

Allgemeines:

Mischung aus Cobaltoctoat und Weichmacher

Kobaltbeschleuniger CO 6 wird als Beschleuniger fur die Hartung von ungesattigten Polyesterharzen
bei Raumtemperatur verwendet.

Durch rasche Zersetzung des Peroxids wird die radikalische Polymerisation ausgelost.

Der Beschleuniger CO 6 ist besonders zur Erzielung kurzer Taktzeiten im Laminierbereich geeignet,
wie z. B. Handlaminat, Kaltpressverfahren oder Injektionsverfahren.

Abhangig vom Anwendungsbereich und den Arbeitsbedingungen empfehlen wir die folgenden

Beschleunigermengen:
Kobaltbeschleuniger CO 6 : 0,1 bis 0,5 Gew-TL bezogen auf 100 Gew-TL Harz.

Chemische und physikalische Eigenschaften:

Wert Einheit
Aussehen dunkle Flussigkeit
Wirkstoffgehalt 1 b
Dichte bei 20°C 0,89 gfcm?
Flammpunkt =2 °C

Verpackung:
Das Produkt wird in Verpackung zu 25 kg geliefert.

Lagerung und Haltbarkeit:
Das Produkt sollte in dem Originalgebinde luft- und lichtdicht gelagert werden.
Bei dieser Lagerung ist der Kobaltbeschleuniger mindestens 6 Monate haltbar.

Sicherheit:
Das Produkt ist leicht entflammbar und gesundheitsschadlich. Weitere Informationen hierzu
entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

MUHLMEIER

COMPOSITES

25¢
;.,’
O S~

BESCHLEUNIGER NIE IN DIREKTEN KONTAKT MIT PEROXIDEN BRINGEN!

EXPLOSIONSGEFAHR'!

e in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unscren technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, jedoch sollten

Kaufer und Anwender ibre eigenen Bewertungen unserer Produkte unter ihren cigenen Einsatzbedingungen durchfubren,

160418 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 Kobaltbeschleuniger CO 6 per Email: faser@muehlmeier.de
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