& zur Produktiibersicht

Technisches Datenblatt

WTS — Mikroglasperlen

TechSpheres / TechBeads

Fillstoff flir Thermo- und Duroplaste

MUHLMEIER 22

COMPOSITES 4 g

MUHLMEIER GMBH & CO. KG
_ GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW.MUEHLMEIER .DE

PHONE +49 9635 9202-11
FAX +49 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

Produktbeschreibung: -

TechSpheres / TechBeads werden mit speziellen
Coatings ausgeristet und als kugelformiger Fullstoff
(auch in Kombination mit geschnittenem Textilglas)
in Duro- und Thermoplast-Formmassen, in Spachtel-
massen und GieRharzen sowie zur
Schaumverstarkung eingesetzt.

Gegenilber mineralischen Fullstoffen verbessern
Mikroglasperlen:
e Druckfestigkeit, Harte und Oberflachengiite

e Flexibilitat und Zugfestigkeit
» e FlieReigenschaften
vV e Spannungsverteilung
e Transluzenz
Form Rundheit > 80%
Farbe weild / grau-griin
Harte nach Mohs 6
Schmelztemperatur ca. 1.400°C
Erweichungstemperatur ca. 800°C
Spez. Gewicht 2,5 g/cm?
Brechungsindex <1,5
Typ Durchmesser Schiittdichte
TechSpheres 0-50um ca. 1,22 g/cm?
TechSpheres 40—70 um ca. 1,38 g/cm?
TechBeads 70—110 um ca. 1,42 g/cm?
TechBeads 200 — 300 um ca. 1,58 g/cm’
Andere GroRen auf Anfrage moglich
Verpackung: in 25 kg Sacken bzw. 1.000 kg Big Bags

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen,

jedoch sollten Kaufer und Anwender ihre eigenen Bewertungen unserer Produkte unter ihren eigenen Einsatzbedingungen

durchfiuhren.

181204 Mikroglasperlen Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-11 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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https://www.muehlmeier.de/composites/produkte

