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Produktbeschreibunq_

Milled Fiber werden aus gemahlenen Glasfasern

hergestellt.

Als Fullstoff (auch in Kombination mit geschnit-
tenem Textilglas) oder Verstarkung finden sie
speziell Anwendung in Duro- und Thermoplast-
Formmassen, in Spachtelmassen und Giel3harzen
sowie zur Schaumverstarkung.

Einheit CP 160 cP18o | cp2t0

Glasart, Form und Farbe E-Glas, puderférmig, weil
Nennfilamentdurchmesser 9-15um

Schlichte Silanbasis

mittlere Faserlinge um 140 160 190
Schiittgewicht all 160 180 210
Rieselfdhigkeit gut gut gut
Gewicht pro Folienbeutel kg 25 25 25
auf Palette 120 x 80 x 170 cm kg 600 600 600

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, jedoch
sollten Kaufer und Anwender ihre eigenen Bewertungen unserer Produkte unter ihren eigenen Einsatzbedingungen durchfiihren.

Fir detaillierte technische Information zur letztgtiltigen Produktionsnorm fordern Sie bitte das technische Datenblatt an.
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