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Technisches Datenblatt

Marbocote” 220
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote 220 ist ideal geeignet fir Hochglanzanwendungen. Das Produkt ist einfach und
schnell aufzutragen und erzeugt ein hochglanzendes, haltbares Finish, das vielen Entformungen
standhalten kann, bevor eine erneute Anwendung erforderlich ist. Marbocote 220 ist ein
fortschrittliches Polymerharz in einem nicht chlorierten organischen Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote 220 kann auf alle Arten nicht poréser gelbeschichteter Formen angewendet werden
und erlaubt das Entformen gelbeschichteter glasfaserverstarkter Polyester-, Vinylester- oder
Epoxidharze.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung

Hervorragender Glanzgrad und Glanzbestandigkeit
Keine chlorierten, nur umweltvertragliche Losemittel
Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vvyvyvYyywyeypy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

190516

Aussehen - klare Flissigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 80 - 100 L/m? pro Schicht
Lebensdauer - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Fliissigkeiten

Das in Marbocote 220 verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor Gebrauch
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln mischen. Die
Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.
Bei neuen, pordsen oder beschidigten Formen sollte Marbocote” Mould-Sealer vor dem
Auftragen von Marbocote” 220 verwendet werden.

Marbocote® 220 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de



https://www.muehlmeier.de/composites/produkte
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgefihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |dsungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote Mould-Cleaner. Das Marbocote’
220 kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trennmittel
aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote 220 wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes ist
wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein glattes,
weiches und hochsynthetisches Tuch.

Anwendungshinweise :

Erstheschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote 220 auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig tGber die Formoberflache und bedecken Sie dabei eine
Flache von ca. 1-2 m?2. Kraftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich.

3. Warten Sie 10 - 15 Sekunden und wischen Sie dann mit einem zweiten trockenen
Baumwolltuch vorsichtig Gber die nasse Beschichtung, um einen dinnen nassen Film zu
hinterlassen. Nicht trocken wischen. Kraftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich und
kann ,trockene Stellen” verursachen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in angrenzenden Flachen. Benetzen Sie das Tuch

regelmaRig mit dem Trennmittel. Stellen Sie eine gute Uberlappung mit dem vorherigen

Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewahrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 10 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 flr weitere 3 Schichten (insgesamt 4).

Nach dem Trocknen muss der endgultige Film vor dem Benutzen ausgehartet werden:

30 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtung:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote” 220 wie beschrieben auf.

G~ o

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgeharteten Trennmittel. Dieser stellt zunadchst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die korrekte Bedeckungs- und Aushdrtezeit eingehalten wurde
und dass die Beschichtung fiir die Produktion bereit ist. Wenn der Klebestreifen nach dem Auf-
tragen noch halt, tragen Sie eine weitere Schicht auf die gleiche Weise wie beschrieben auf.

Verpackung:

190516

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben genau sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktsperzifikation dar, Marbocote kann keine Verantwortung tir die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse libernehmen,
da wir keine Kontrolle dber die Endanwendungen ader die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Sch3den oder Verluste
jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdricklich ab.

Marbocote® 220 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” 227-CEE
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote” 227-CEE ist einfach und schnell aufzutragen und erzeugt einen haltbaren Film,
der vielen Entformungen standhalten kann, bevor ein erneutes Auftragen erforderlich ist. Der
ausgehdrtete Film verursacht keine Verunreinigung der Oberfldche. Marbocote 227-CEE ist ein
fortschrittliches Polymerharz in einem nicht chlorierten organischen Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote 227-CEE kann auf alle Arten nicht pordser Formen wie Stahl, Aluminium und
Verbundwerkstoffen aufgebracht werden und erlaubt das Entformen von Epoxid-, Polyester-,
Vinylester- und Phenalharzen. Es ist nicht flr die Anwendung mit Polyurethan geeignet.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung
Hoher Schlupf, leichte Entformung
Keine chlorierten Losemittel
Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vvyvyvYyywyeypy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Aussehen - klare FlUssigkeit

Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff

Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C

Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C

Verbrauch - 60 - 75 m?/L pro Schicht

Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Flissigkeiten
Merke:

Das in Marbocote 227-CEE verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor Gebrauch
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln mischen. Die
Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.

190516 Marbocote® 227-CEE Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlimeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgefihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |dsungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote Mould-Cleaner. Das Marbocote’
227-CEE kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trennmittel
aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote 227-CEE wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes ist
wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein glattes,
weiches und hochsynthetisches Tuch.

Anwendungshinweise :

Erstheschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote 227-CEE auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig tGber die Formoberflache und bedecken Sie dabei eine
Flache von ca. 0,5 m?. Kriftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in angrenzenden Flachen. Benetzen Sie das Tuch

regelmaRig mit dem Trennmittel. Stellen Sie eine gute Uberlappung mit dem vorherigen

Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewahrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 15 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 flr weitere 2 Schichten (insgesamt 3).

Tragen Sie bei neuen, porosen oder beschadigten Formen zusatzlich 1-2 Schichten auf.

Nach dem Trocknen muss der endgultige Film vor der Benutzung ausgehartet werden:

30 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtungen:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote” 227-CEE wie beschrieben auf.

N R

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgeharteten Trennmittel. Dieser stellt zunachst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die richtige Bedeckungs- und Aushértezeit eingehalten wurde
und dass der ausgehértete Film fir den weiteren Einsatz bereit ist. Wenn der Klebestreifen noch
auf dem gehirteten Trennmittel haftet, tragen Sie eine weitere Schicht wie beschrieben auf.

Verpackung:

190516

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben richtig zu sein. Sie sind nur als Auswahlhilte fiir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktspezifikation dar. Marbocote kann keine Verantwortung fir die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse lbernehmen,
da wir keine Kontrolle dber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schaden ader Verluste
jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdriicklich ab.

Marbocote® 227-CEE Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” 290
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote™ 290 ist einfach und schnell aufzutragen und erzeugt einen haltbaren Film der vielen
Entformungen standhalten kann, bevor eine erneute Anwendung erforderlich ist. Marbocote 290
ist eine Mischung aus einem fortschrittlichen Polymerharz und funktionellen Silikonen in einem
nicht chlorierten organischen Losungsmittel.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote 290 kann auf alle Arten nicht poréser Formen wie Stahl, Aluminium und
Verbundwerkstoffe aufgetragen werden und erlaubt das Entformen von Polyester-, Vinylester-,
Epoxid- und Phenolharzen.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung
Schnelle Trocknung und Aushartung
Keine chlorierten Losemittel
Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vvyvyvYyywyeypy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

190516

Aussehen - klare Flissigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 80 - 100 m?/L pro Schicht
Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Fliissigkeiten

Das in Marbocote 290 verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor Gebrauch
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln mischen. Die
Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.
Bei neuen, pordsen oder beschidigten Formen sollte Marbocote” Mould-Sealer vor dem
Auftragen von Marbocote” 290 verwendet werden.

Marbocote® 290 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgefihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |dsungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote Mould-Cleaner. Das Marbocote”
290 kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trennmittel
aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote 290 wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes ist
wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein glattes,
weiches und hochsynthetisches Tuch.

Anwendungshinweise :

Erstheschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote 290 auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig tGber die Formoberflache und bedecken Sie dabei eine
Flache von ca. 0,5 m?. Kréftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in angrenzenden Flachen. Benetzen Sie das Tuch

regelmaRig mit dem Trennmittel. Stellen Sie eine gute Uberlappung mit dem vorherigen

Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewahrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 15 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 flr weitere 3 Schichten (insgesamt 4).

Nach dem Trocknen muss der endgultige Film vor dem Benutzen ausgehartet werden:

15 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtung:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote” 290 wie beschrieben auf.

Nownk

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgeharteten Trennmittel. Dieser stellt zunachst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die richtige Bedeckungs- und Aushértezeit eingehalten wurde
und dass der ausgehértete Film fir den weiteren Einsatz bereit ist. Wenn der Klebestreifen noch
auf dem gehirteten Trennmittel haftet, tragen Sie eine weitere Schicht wie beschrieben auf.

Verpackung:

190516

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir fir richtig halten. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktspezifikation dar. Marbocote kann keine Verantwortung fir die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse lbernehmen,
da wir keine Kontrolle dber die Endanwendungen oder die Handhabung haben, Marbocote lehnt daher jegliche Schiden oder Verluste
jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdriicklich ab.

Marbocote® 290 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” TRE 45 ECO
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote TRE 45 ECO ist ein in der Luft- und Raumfahrt spezifiziertes Formtrennmittel,

das einen haltharen Film erzeugt der vielen Entformungen standhalten kann, bevor ein erneutes
Auftragen erforderlich ist. Der ausgehértete Film verursacht keine Verunreinigung der
Oberflache. Marbocote TRE 45 ECO ist ein fortschrittliches Palymerharz in einem nicht
chlorierten organischen Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote TRE 45 ECO kann auf alle Arten nicht poréser Formen wie Stahl, Aluminium und
Verbundwerkstoffen aufgebracht werden und erlaubt das Entformen von Epoxid-, Polyester-,
Vinylester- und Phenolharzen sowie andere duroplastische Harze.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung

Hinterlasst keine Riickstande an entformten Bauteilen
Keine chlorierten Losemittel

Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vyvyVvyVvyvyyvwyy

Langlehig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

200406

Aussehen - klare Flissigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.76 -0.77 g/cm?

Flammpunkt - <26°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehdrtet bis 450°C
Verbrauch - 80 - 100 m?/L pro Schicht
Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fir entflammbare Flissigkeiten

Das in Marbocote TRE 45 ECO verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen
Sie sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor
Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Lésungsmitteln
mischen. Die Anwendung sollte in einem gut beltfteten Bereich durchgefiihrt werden.
Losungsmittelbestandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs
getragen werden.

Marbocote” TRE 45 ECO Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgeflihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |6sungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote” Mould-Cleaner. Das Marbocote
TRE 45 ECO kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trenn-
mittel aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote TRE 45 ECO wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes
ist wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein
glattes, weiches und hochsynthetisches Tuch. Bei neuen, porosen oder beschiddigten Formen
sollten Sie vor dem Auftragen den Marbocote Mould-Sealer verwenden, Details entnehmen Sie
bitte dem technischen Datenblatt.

Anwendungshinweise :

Erstheschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote TRE 45 ECO auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig Gber die Formoberfldche und bedecken Sie dabei eine
Fliche von ca. 0,5 m?. Krdftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in angrenzenden Flachen. Benetzen Sie das Tuch

regelmalRig mit dem Trennmittel. Stellen Sie eine gute Uberlappung mit dem vorherigen

Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewadhrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 15 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 flr weitere 3 Schichten (insgesamt 4).

Nach dem Trocknen muss der endgliltige Film vor der Benutzung ausgehartet werden:

30 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwdarmung auf 60°C wiirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtungen:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote TRE 45 ECO wie beschrieben auf.

~ O U

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgehérteten Trennmittel. Dieser stellt zundchst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die richtige Bedeckungs- und Aushartezeit eingehalten wurde
und dass der ausgehartete Film fir den weiteren Einsatz bereit ist. Wenn der Klehestreifen noch
auf dem geharteten Trennmittel haftet, tragen Sie eine weitere Schicht wie beschrieben auf.

Verpackung:

200406

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Fignung fur die Verwendung dieses Produkts, Die aben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben richtig zu sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktsperifikation dar, Marbocote kann keine Verantwortung flr die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse Ubernehmen,
da wir keine Kontrolle dber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schaden oder
Verluste jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdricklich ab.,

Marbocote” TRE 45 ECO Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de


https://www.muehlmeier.de/composites/produkte

MUHLMEIER f

COMPOSITES

MUHLMEIER GMBH & CO. KG
~ GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 9635 9202-11
FAX +49 0635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

Technisches Datenblatt

Marbocote” TRE 75 ECO
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote TRE 75 ECO ist ein fur die Luft- und Raumfahrt spezifiziertes Formtrennmittel, das
einen haltbaren Film erzeugt, der viele Trennvorgange ermoglicht, bevor ein erneutes Auftragen
erforderlich ist, und der die freigesetzte Oberflache nicht verunreinigt. Marbocote TRE75 ECO ist
ein fortschrittliches Polymerharz in einer nichtchlorierten organischen Losungsmittelmischung.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote TRE 75 ECO kann auf alle Arten nicht pordser Formen wie Stahl, Aluminium und
Verbundwerkstoffen aufgebracht werden und erlaubt das Entformen von Epoxid-, Polyester-,
Vinylester-, Phenol- und andere duroplastische Harzen.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung

Hinterlasst keine Rickstande an entformten Bauteilen
Keine chlorierten Losemittel

Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vyvyvyYVvyYvyvyy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Aussehen - klare Flissigkeit

Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff

Dichte - 0.76 -0.77 g/cm?

Flammpunkt - <26°C

Temperaturbestindigkeit - ausgehartet 250°C

Verbrauch - 80 - 100 m?/L pro Schicht

Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fir entflammbare Flissigkeiten
Merke:

Das in Marbocote TRE 75 ECO verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen
Sie sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor
Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln
mischen. Die Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefihrt werden.
Losungsmittelbestandige Handschuhe und Augenschutz miissen wahrend dieses Vorgangs
getragen werden.

210813 Marbocote” TRE 75 ECO Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgeflihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |6sungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote” Mould-Cleaner. Das Marbocote
TRE 75 ECO kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trenn-
mittel aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote TRE 75 ECO wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wah! des Stoffes
ist wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein
glattes, weiches und hochsynthetisches Tuch. Bei neuen, parésen oder beschaddigten Formen
sollten Sie vor dem Auftragen den Marbocote Mould-Sealer verwenden, Details entnehmen Sie
bitte dem technischen Datenblatt.

Anwendungshinweise :

Erstbeschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote” TRE 47 ECO auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig Gber die Formaoberflache und bedecken Sie dabei eine
Fliche von ca. 0,5 m?. Kraftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 in angrenzenden Flachen. Benetzen Sie das Tuch

regelmaRig mit dem Trennmittel. Stellen Sie eine gute Uberlappung mit dem vorherigen

Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewahrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte bis die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 15 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederhaolen Sie die Schritte 1 bis 5 fur weitere 3 Schichten (insgesamt 4).

Nach dem Trocknen muss der endglltige Film vor der Benutzung ausgehdrtet werden:

30 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtungen:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote” TRE 75 ECO wie beschrieben auf.

~ o U =

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgehdarteten Trennmittel. Dieser stellt zunadchst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die richtige Bedeckungs- und Aushartezeit eingehalten wurde
und dass der ausgehartete Film flr den weiteren Einsatz bereit ist. Wenn der Klebestreifen noch
auf dem gehéarteten Trennmittel haftet, tragen Sie eine weitere Schicht wie beschrieben auf.

Verpackung:

210813

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fur die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben richtig zu sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktspezifikation dar. Marbocote kann keine Verantwortung fur die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse ubernehmen,
da wir keine Kontrolle (iber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schaden oder
Verluste jeglicher Artim Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdrucklich ab.

Marbocote” TRE 75 ECO Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote™ 625X
Semi-permanentes, wachshaltiges Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote” 625X wird auf ahnliche Weise wie ein flissiges Wachs aufgetragen, wobei eine
einfache Anwendung mit langer Stabilitdt kombiniert wird. Das Produkt erzeugt einen gut
sichtbaren Film auf der Formoberflache, der dem Benutzer eine vollstandige und gleichmaRige
Bedeckung erleichtert. Der Film ist leicht zu polieren und erzeugt ein hochglanzendes, haltbares
Finish das viele Entformungen standhalten kann, bevor eine erneute Aufbringung erforderlich ist.
Diese Type ist eine Mischung aus einem mikrokristallinen Wachs und einem Polymerharz.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote 625X kann auf alle Arten nicht pordser gelbeschichteter Formen aufgetragen
werden und erlaubt das Entformen gelbeschichteter glasfaserverstarkter Polyester- und
Vinylesterharze.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung

Sichtbarer Film und einfaches Polieren mit hervorragendem Glanzgrad
Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vyvyVvyyvyy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

190527

Aussehen - milchige Flissigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.76 -0.78 g/cm?

Flammpunkt - > 23°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 60 - 80 L/m? pro Schicht
Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Fliissigkeiten

Das in Marbocote 625X verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor Gebrauch
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln mischen. Die
Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.
Bei neuen, pordsen oder beschidigten Formen sollte Marbocote” Mould-Sealer vor dem
Auftragen von Marbocote” 625X verwendet werden.

Marbocote® 625X Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgeflihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem lGsungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote Mould-Cleaner. Das Marbocote
625X kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trennmittel
aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote” 625X wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes ist
wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein glattes,
weiches und hochsynthetisches Tuch.

Anwendungshinweise:

Erstbeschichtung:

Dose vor Gebrauch gut schiitteln.

Tragen Sie Marbocote 625X reichlich auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

Wische das nasse Tuch Uber die Formoberfliche und tranke dabei das Tuch regelmaRig.

Den entstandenen Trennmittelfilm trilben lassen (wie bei einem Wachs)

Uberpriifen Sie den Film auf Bereiche, die méglicherweise tibersehen wurden. Bei Bedarf

korrigieren Sie die Beschichtung wie beschrieben.

Warten Sie ca. 15 - 20 Minuten bis der Film getrocknet ist.

7. Nun kénnen Sie mit einem frischen Baumwolltuch den Film auf Hochglanz polieren. Es ist
kein hartes Reiben erforderlich. Drehen Sie das Tuch haufig um oder tauschen Sie es aus, um
iberschiissiges Wachs leicht von der Oberfldche zu entfernen. Mechanisches Polieren wird
nicht empfohlen, weil es leicht zu trockenen Stellen fiithren kann.

8. Widerholen Sie die Schritte 1 - 7 flir weitere 3 Schichten (insgesamt 4).

9. Nach dem Trocknen muss der endgiltige Film vor der Benutzung ausgehdartet werden:

20 Minuten bei Raumtemperatur.
Nachbeschichtungen:
Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote 625X wie beschrieben auf.

oW
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Verpackung:

190527

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben genau sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktsperifikation dar, Marbocote kann keine Verantwortung fur die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse Ubernehmen,
da wir keine Kontrolle dber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schdden oder Verluste
jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdricklich ab.

Marbocote® 625X Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” Fastcote LP
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote” Fastcote LP ist ideal geeignet flir Hochglanzanwendungen. Das Produkt ist einfach
und schnell aufzutragen und erzeugt ein hochglanzendes, haltbares Finish, das vielen
Entformungen standhalten kann, bevor eine erneute Anwendung erforderlich ist. Seine
einzigartige Formulierung ermoglicht eine einfache Beschichtung nur durch Wischen, ohne Angst
vor Fischaugen. Marbocote Fastcote LP ist ein fortschrittliches Polymerharz in einem nicht
chlorierten organischen Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote Fastcote LP kann auf alle Arten nicht portser gelbeschichteter Formen angewendet
werden und erlaubt das Entformen gelbeschichteter glasfaserverstarkter Polyester- und
Vinylesterharze.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung
Hervorragender Glanzgrad und Glanzbestandigkeit
Keine chlorierten Losemittel

Geruchsarm

vyvyVvyyvyy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

190729

Aussehen - klare FlUssigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 100 - 125 m?/L pro Schicht
Lagerstabilitat - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Flissigkeiten

Das in Marbocote Fastcote LP verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen
Sie sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor
Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Lésungsmitteln mischen.
Die Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.
Bei neuen, pordsen oder beschidigten Formen sollte Marbocote” Mould-Sealer vor dem
Auftragen von Marbocote” Fastcote LP verwendet werden.

Marbocote” HP2002 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgeflihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem |dsungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote” Mould-Cleaner. Das Marbocote’
Fastcote LP kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trenn-
mittel aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote Fastcote LP wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes
ist wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein
glattes, weiches und hochsynthetisches Tuch.

Anwendungshinweise :

Erstheschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote Fastcote LP auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf. Nicht zu
viel, dass Tuch darf nicht eingeweicht werden oder tropfen.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig Uber die Formoberflache und bedecken Sie dabei eine
Flache von ca. 1 m2. Kriftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich. Der aufgetragene
Film sollte bis zu 2 Minuten nass bleiben.

3. Widerholen Sie Schritt 1 - 2 in angrenzenden Bereichen. Stellen Sie eine gute Uberlappung

mit dem vorherigen Bereich sicher, um eine vollstandige Beschichtung zu gewahrleisten.

Das Tuch muss wahrend der Beschichtung durchgehend feucht gehalten werden.

Wiederholen Sie diese Schritte his die ganze Form vollkommen beschichtet ist

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 10 Minuten bis der Film aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 flir weitere 2 Schichten, insgesamt 3 (neue Formen 6).

Nach dem Trocknen muss der endgtuiltige Film vor dem Benutzen ausgehartet werden:

15 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtung:

Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote Fastcote LP wie beschrieben auf.

NN R

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgeharteten Trennmittel. Dieser stellt zundchst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die korrekte Bedeckungs- und Aushdrtezeit eingehalten wurde
und dass die Beschichtung fir die Produktion bereit ist. Wenn der Klebestreifen nach dem Auf-
tragen noch halt, tragen Sie eine weitere Schicht auf die gleiche Weise wie beschrieben auf.

Verpackung:

190729

5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fiir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben genau sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe tir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktsperifikation dar, Marbocote kann keine Verantwortung fur die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse dbernehmen,
da wir keine Kontrolle Gber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schaden ader Verluste
jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdricklich ab.

Marbocote” HP2002 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” Spraycote FD
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote” Spraycote FD ist ideal geeignet fiir Hochglanzanwendungen. Das Produkt ist
einfach und schnell aufzutragen und erzeugt ein hochglanzendes, haltbares Finish, das vielen
Entformungen standhalten kann, bevor eine erneute Anwendung erforderlich ist. Es ist ein
fortschrittliches Polymerharz in einem nicht chlorierten organischen Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote Spraycote FD kann auf alle Arten nicht pordser gelbeschichteter Formen
angewendet werden und erlaubt das Entformen glasfaserverstarkter Polyester- oder
Vinylesterharz Formlinge. Das Trennmittel tibertrdgt sich nicht auf den Formling.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Sprihanwendung
Hervorragender Glanzgrad und Glanzbestandigkeit
Ideal fur rutschfeste und texturierte Formen

Keine Wartezeit zwischen den einzelnen Trennschichten
Minimaler Formaufbau

vvyvyvYyywyeypy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Aussehen - klare FlUssigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C
Temperaturbestandigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 75 - 100 m?/L pro Schicht
Haltbarkeit - 12 Monate

Lagerung - fur entflammbare Fliissigkeiten

Merke:

Das in Marbocote Spraycote FD verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte
stellen Sie sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor
Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten oder Losungsmitteln mischen.
Die Anwendung sollte in einem gut bellfteten Bereich durchgefiihrt werden. Losungsmittel-
bestandige Handschuhe und Augenschutz muissen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.
Bei neuen, pordsen oder beschidigten Formen sollte Marbocote

Mould-Sealer vor dem Auftragen von Marbocote Spraycote FD verwendet werden.

200108 Marbocote” Spraycote FD Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlimeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgeflihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem l&sungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote  Mould-Cleaner. Das Marbocote
Spraycote FD kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trenn-
mittel aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote” Spraycote FD wird im Spritzverfahren aufgetragen. Beim Sprihen wird die
Verwendung einer HVLP-Spritzpistole (High Volume Low Pressure) dringend empfohlen.
Diese Art von Spritzpistole bietet das beste Trocknungsmuster und den héchsten Glanz bei
optimaler Effizienz.

Anwendungshinweise :

Erstbeschichtung:
1. Halten Sie die Dise der Pistole ca. 20 - 30 cm von der Formoberflache entfernt und stellen Sie
die Sprihmenge so ein, dass der Film bei Verwendung einer normalen Sprihtechnik in
ca. 2 - 3 Sekunden trocknet. Wenn der Film langer als 5 Sekunden nass bleibt, wird zu viel
Trennmittel aufgetragen. Die GroRe der Spritzdlse sollte unter 1,2 mm liegen und es sallte
mit einem Druck von ca. 2,0 - 2,2 bar gearbeitet werden. Die Verarbeitungstemperatur
sollte zwischen 15°C - 35°C betragen.
2. Beschichten Sie systematisch die gesamte Oberflache der Form. Da der Film schnell und
durchsichtig trocknet, muss darauf geachtet werden die bespriihten Bereiche zu tiberlappen.
3. Tragen Sie die zweite Schicht unmittelbar nach dem Auftragen der ersten Schicht im
Winkel van 90° zur ersten auf. Kein Warten zwischen den Schichten ist erforderlich.
4. Tragen Sie eine dritte Schicht wie beschrieben auf.
5. Lassen Sie die Form mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur trocknen.
Nachbeschichtung:
Wenn die Entformung schwerer wird, tragen Sie Marbocote Spraycote FD wie beschrieben auf.
Tipps:
Bei korrekter Anwendung des Produkts entsteht ein leichter Nebel auf der Formoberflache.
Wenn das Produkt zu stark aufgetragen wurde entsteht eine langer sichtbare Triibung, reiben Sie
den Bereich mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und bespriihen Sie die Flache erneut. Sollte
das Produkt aus der Pistole tropfen, wischen Sie es sofort trocken.

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgeharteten Trennmittel. Dieser stellt zundchst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die korrekte Bedeckungs- und Aushartezeit eingehalten wurde
und dass die Beschichtung fir die weitere Entformungen bereit ist. Wenn der Klebestreifen nach
dem Auftragen noch hilt, tragen Sie eine weitere Schicht Trennmittel wie beschrieben auf.

Verpackung:

200108

1 und 5 Liter Dosen oder 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fir die Verwendung dieses Produkts. Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Informationen, die wir glauben am besten zu sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fur die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und
stellen keine Produktspezifikation dar. Marbocote kann keine Verantwaortung fur die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse
ubernehmen, da wir keine Kontrolle Uber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehnt daher jegliche Schaden
oder Verluste jeglicher Artim Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts ausdricklich ab.

Marbocote” Spraycote FD Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlimeier.de
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Technisches Datenblatt

Marbocote” HP7
Semi-permanentes Formtrennmittel

Produktbeschreibung:

Marbocote HP7 wurde speziell fur die Verwendung als Decklack flr HP Form- und Werkzeug-
versiegelungen entwickelt und eignet sich besonders flir das Epoxidformen. Das Produkt ist
einfach und schnell aufzutragen und erzeugt ein hochgldnzendes, haltbares Finish das vielen
Entformungen standhalten kann, bevor eine erneute Anwendung erforderlich ist. Marbocote
HP7 ist ein fortschrittliches Polymerharz in einem nicht chlorierten organischen
Losungsmittelgemisch.

Empfohlene Anwendung:

Marbocote HP7 kann auf alle Arten nicht poréser Formen wie Stahl, Aluminium und
Verbundwerkstoffe aufgetragen werden und erlaubt das Entformen von glasfaserverstdrkter
Phenol-, Polyester-, Vinylester- oder Epoxidharze.

Produktvorteile:

Schnelle und einfache Anwendung
Vielseitige Einsatzmdglichkeiten
Keine chlorierten Losemittel
Geruchsarm

Minimaler Formaufbau

vyvyvYyvYygyvyy

Langlebig, gestattet viele Entformungen je Anwendung

Physikalische Eigenschaften:

Merke:

210310

Aussehen - klare Fllssigkeit
Zusammensetzung - Aliphatischer Kohlenwasserstoff
Dichte - 0.72-0.74 g/cm?

Flammpunkt - <10°C
Temperaturbestindigkeit - ausgehartet bis 250°C
Verbrauch - 60 - 75 L/m? pro Schicht
Lagerstabilitat . 12 Monate

Lagerung s fur entflammbare Flissigkeiten

Das in Marbocote HP7 verwendete Polymerharz reagiert mit Feuchtigkeit. Bitte stellen Sie
sicher, dass die Dose nach jedem Gebrauch wieder versiegelt wird. Bitte lesen Sie vor Gebrauch
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht mit anderen Produkten ader Losungsmitteln mischen. Die
Anwendung scllte in einem gut beliifteten Bereich durchgeflihrt werden. Losungsmittel-
bestdandige Handschuhe und Augenschutz missen wahrend dieses Vorgangs getragen werden.

Marbocote” HP7 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Formreinigung:

Dies muss vor der Produktanwendung durchgefihrt werden. Wenn zuvor ein Trennmittel auf
Wachs- oder Silikonbasis verwendet wurde, entfernen Sie alle Spuren des vorherigen Produkts
mit einem I6sungsmittelbasierten Reiniger wie Marbocote Mould-Cleaner. Das Marbocote
HP7 kann ohne weiteren Reinigungsschritt auf vorhandene semipermanente Trennmittel
aufgetragen werden. Die Form muss vor Gebrauch sauber, trocken und fettfrei sein.

Anwendungsart:

Marbocote HP7 wird im Wisch- und Streichverfahren aufgetragen. Die Wahl des Stoffes ist
wichtig, da das Trennmittel mit Wasser reagiert muss das Tuch trocken sein. Ideal ist ein glattes,
weiches und hochsynthetisches Tuch. Dieses Trennmittel kann nur auf nicht porase Oberflachen
angewendet werden, versiegeln Sie die Form oder das Werkzeug vorher mit Marbocote” HP2002
oder Marbocote HP3181Black.

Anwendungshinweise :

Erstbeschichtung:

1. Tragen Sie Marbocote HP7 auf ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf.

2. Wischen Sie das nasse Tuch vorsichtig Gber die Formoberfliche und bedecken
Sie dabei eine Fliche vonca. 0,5 -1 m?.

3. Warten Sie 20 - 30 Sekunden dann sollte der diinne nasse Film angetrocknet sein. Nicht
trocken wischen. Kraftiges Reiben oder Polieren ist nicht erforderlich und kann ,,trockene
Stellen” verursachen.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 in angrenzenden Fldchen. Benetzen Sie das Tuch

regelmaRig mit dem Trennmittel (Tuch darf nicht tropfen). Stellen Sie eine gute Uberlappung

mit dem vorherigen Bereich sicher, um eine vollstandige Abdeckung zu gewahrleisten.

Wiederholen Sie diese Schritte his die ganze Form vollkommen beschichtet ist.

Warten Sie nach dem Trocknen weitere 5 - 10 Minuten damit der Film teilweise aushartet.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 flr weitere 2 Schichten (insgesamt 3).

Nach dem Trocknen muss der endgUltige Film vor der Benutzung ausgehartet werden:

20 Minuten bei Raumtemperatur. Eine Erwarmung auf 60°C wiirde die Filmharte verbessern.

Nachbeschichtungen:

Wenn die Entformung hakt oder schwerer wird, tragen Sie Marbocote” HP7 wie beschrieben auf,

Co ~ v un

Hinweis:

Verwenden Sie den Tape-Test auf dem ausgehérteten Trennmittel. Dieser stellt zunachst sicher,
dass die Form sauber ist und dass die richtige Bedeckungs- und Aushartezeit eingehalten wurde
und dass der ausgehartete Film flr den weiteren Einsatz bereit ist. Wenn der Klebestreifen noch
auf dem geharteten Trennmittel haftet, tragen Sie eine weitere Schicht wie beschrieben auf.

Verpackung:

1, 5 und 25 Liter Kanister

Der Benutzer bestimmt die Eignung fur die Verwendung dieses Produkts, Die oben gegebenen Empfehlungen / Daten basieren auf
Infarmationen, die wir glauben richtig zu sein. Sie sind nur als Auswahlhilfe fir die Beurteilung des Endverbrauchs gedacht und stellen
keine Produktspezifikation dar, Marbocote kann keine Verantwortung fr die mit diesem Produkt erzielten Ergebnisse ibernehmen,
da wir keine Kontrolle Uber die Endanwendungen oder die Handhabung haben. Marbocote lehint daher jegliche Schiaden oder
Verluste jeglicher Art im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Pradukts ausdriicklich ab.

210310 Marbocote” HP7 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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