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FAX +49 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

Produktinformation

StarStran® 860 S

BMC geschnittene Fasern

hMﬂlﬂf]ﬂlS = ' StarStran®  BMC geschnittene Fasern 860 S
IDEAS werden aus silanisierten E-Glasfasern hergestellt.
Das empfohlene Einsatzgebiet ist die Herstellung
von BMC-Formmassen und allgemein die
Verstarkung von ungesattigten Polyesterharzen,
o z.B. Spachtel etc.
-
S Das Produkt wird aus E-Glas hergestellt,
T TN, gekennzeichnet als Aluminium-Borosilikatglas nach
o 7 ; . DIN 1259-1 und ASTM D 578.
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Qualitdtsmerkmale:

v" Gute Rieselfahigkeit und Dosierung
v" Optimale Dispergierung der Fasern in ihre Filamente
v" Hohe mechanische Festigkeit des Fertigteils

Technische Eigenschaften (Richtwerte): _

Methode Einheit SVEC1586056mm | SVEC158605 12mm
Filament Durchmesser SOP 840 4-11-13 pm 15 15
Schnittlange SOP 840_4-11-18 mm 6 12
Feuchtigkeitsgehalt 1SO 3344 Y
Gliihverlust (LOI) 15O 1887 % 0,75 0,75

Max. 2% der geschnittenen Fasern kdnnen auRerhalb des Lédngenbereiches sein.
Max. 0.1% der Kurzfasern konnen die doppelte Lange aufweisen.
Max. 0.02% der Kurzfasern konnen eine Lange bis zu 50 mm haben.
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
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WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 9635 9202-11
FAX +49 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

6 und 12 mm in PE-Sicken: 40 Sdcke a 20 kg = 800 kg pro Palette in Schrumpffolie
PalettenmaR: 120 x 88 cm

Jede Verpackungseinheit ist mit folgenden Informationen gekennzeichnet:
Hersteller, Produktbezeichnung, Charge, Brutto- / Nettogewicht, Produktcode, Produktionsdatum,
Verpackungscode.

Das Produkt wird in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschitzten Fahrzeugen transportiert.
Die Lieferung erfolgt mit einem Qualitatszertifikat.

Diese Produkte sollten in der Originalverpackung in trockener, Gberdachter, staubfreier Lagerumgebung
gelagert werden. Die empfohlene Temperatur sollte zwischen 10°C bhis 30°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit zwischen 50% bis 75% betragen.

Die Produkte sollten vor der Verarbeitung in der Originalverpackung flr mindestens 24 Stunden im
Arbeitsbereich konditioniert werden. Die Paletten diirfen nicht gestapelt werden, wenn nichts anderes
auf der Verpackungseinheit angegeben ist.

Seite 2 von 2
181113 StarStran® 8605 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-11 per E-Mail: faser@muehlmeier.de
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Produktinformation

StarStran® 862
BMC geschnittene Fasern

‘ Seschreioung:

M t ) ! 79y StarStran® BMC geschnittene Fasern 862 werden
(11er|0is ' Sy
aus silanisierten E-Glasfasern hergestellt.

IDEAS
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Das empfohlene Einsatzgebiet ist die Herstellung
von BMC-Formmassen und allgemein die
Verstarkung von ungeséttigten Polyesterharzen, in

. 5 BMC, optimiert flir hohe  Scherkrifte
L . (SpritzguBverfahren).
K e
- '?3-;,- 4*‘ Das Produkt wird aus E-Glas hergestellt,
v e ) q? gekennzeichnet als Aluminium-Borosilikatglas nach
y - \- DIN 1259-1 und ASTM D 578.
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Qualitdtsmerkmale:
v Gute Rieselfdhigkeit und Dosierung
v Optimale Dispergierung der Fasern in ihre Filamente @é’%ﬁ@
v" Hohe mechanische Festigkeit des Fertigteils e

Technische Eigenschaften (Richtwerte):

Methode Einheit SV EC15862 6mm | SV EC15862 12mm
Filament Durchmesser SOP 840_4-11-13 1m 15 15
Schnittldnge SOP 840_4-11-18 mm 6 12
Feuchtigkeitsgehalt SO 3344 % -
.-Glﬂhverlust (LOl) " SO 1887 1 %o 1,2 1,2

Max. 2% der geschnittenen Fasern kénnen auBerhalb des Langenbereiches sein.
Max. 0.1% der Kurzfasern konnen die doppelte Lange aufweisen.
Max. 0.02% der Kurzfasern kénnen eine Lange bis zu 50 mm haben.
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
_ GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 9635 8202-11
FAX +40 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

6 und 12 mm in PE-Sicken: 40 Sacke a 20 kg = 800 kg pro Palette in Schrumpffolie
PalettenmaR: 120 x 88 cm

Jede Verpackungseinheit ist mit folgenden Informationen gekennzeichnet:
Hersteller, Produktbezeichnung, Charge, Brutto- / Nettogewicht, Produktcode, Produktionsdatum,
Verpackungscode.

Das Produkt wird in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschiitzten Fahrzeugen transportiert.
Die Lieferung erfolgt mit einem Qualitdtszertifikat.

Diese Produkte sollten in der Originalverpackung in trockener, Gberdachter, staubfreier Lagerumgebung
gelagert werden. Die empfohlene Temperatur sollte zwischen 10°C bis 30°C hei einer relativen
Luftfeuchtigkeit zwischen 50% bis 75% betragen.

Die Produkte sollten vor der Verarbeitung in der Originalverpackung flir mindestens 24 Stunden im
Arbeitshereich konditioniert werden. Die Paletten dlrfen nicht gestapelt werden, wenn nichts anderes
auf der Verpackungseinheit angegeben ist.
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
_ GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW . MUEHLMEIER.DE

PHONE +48 9635 9202-11
FAX +49 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

Produktinformation

StarStran® 991

BMC geschnittene Fasern

M[]ten(]ls ey StarStran® LCF 991 lange geschnittene Fasern
] werden aus E-Glasfasern mit festgelegten Langen
hergestellt.

Diese Kurzfasern LCF 991 sind mit einem
chemischen Schlichteauftrag beschichtet.

Das empfohlene Einsatzgebiet ist Kardierung /
_ Vernadelung, das Airlaid-Verfahren sowie die
X e Isolation von Ofen.

Harz-Kompatibilitdt: PP, PA, Polyester und weitere
technische Polymere.

Das Produkt wird aus E-Glas hergestelit,
gekennzeichnet als Aluminium-Borosilikatglas nach
DIN 1259-1 und ASTM D 578.

Qualitatsmerkmale:

einheitliche Faserdurchmesser, einheitliche Lange, erstklassige Schlichte
hohe Produktqualitat, kontrollierter Feuchtigkeitsgehalt

gute Verteilung bei hoher Geschwindigkeit

frei von Formaldehvyd, kein Beschlagen, kein Durchhangen

Technische Eigenschaften (Richtwerte): —

NENENEN

Methode Einheit EC1399151mmV | EC13991102mm
Filament Durchmesser SOP 840 _4-11-13 m 13 13
Schnittlange SOP 840 _4-11-18 mm 51 102
Feuchtigkeitsgehalt I1SO 3344 % 3,0 3,0
Glihverlust (LOI) ISO 1887 % 0,08 0,08

Max. 2% der geschnittenen Fasern kénnen aulSerhalb des Langenbereiches sein.
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181113 StarStran® 991 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-11 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
~ GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW.MUEHLMEIER.DE

PHONE +49 9635 9202-11
FAX +49 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

Octabin: 1.000 kg; Palette 114 x 114 cm

Jede Verpackungseinheit ist mit folgenden Informationen gekennzeichnet:
Hersteller, Produktbezeichnung, Charge, Brutto- / Nettogewicht, Produktcode, Produktionsdatum,
Verpackungscode.

Das Produkt wird in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschitzten Fahrzeugen transportiert.
Die Lieferung erfolgt mit einem Qualitatszertifikat.

Diese Produkte sollten in der Originalverpackung in trockener, Giberdachter, staubfreier Lagerumgebung
gelagert werden. Die empfohlene Temperatur sollte zwischen 10°C bis 30°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit zwischen 50% bis 75% betragen.

Die Produkte sollten vor der Verarbeitung in der Originalverpackung fir mindestens 24 Stunden im
Arbeitsbereich konditioniert werden. Die Paletten diirfen nicht gestapelt werden, wenn nichts anderes
auf der Verpackungseinheit angegeben ist.
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
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Produktinformation

StarStran® 264

BMC geschnittene Fasern

Mute[](ﬂg "."q'! StarStran® BMC geschnittene Fasern 264 werden
y aus silanisierten E-Glasfasern hergestellt.

Das empfohlene Einsatzgebiet ist die Herstellung
von BMC-Formmassen und allgemein die Verstar-
kung von  ungesdttigten  Polyesterharzen,
2.B. Spachtel etc.

Das Produkt wird aus E-Glas hergestellt,
gekennzeichnet als Aluminium-Borosilikatglas nach
DIN 1259-1 und ASTM D 578.
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Qualitdtsmerkmale:

v" Gute Rieselfdhigkeit und Dosierung
v Optimale Dispergierung der Fasern in ihre Filamente
¥v" Hohe mechanische Festigkeit des Fertigteils

Technische Eigenschaften (Richtwerte): _

Methode Einheit SV EC 14 264 (6mm) SV EC 14 264 (12mm)
Filament Durchmesser SOP 840_4-11-13 um 14 14
Schnittlange SOP 840 _4-11-18 mm 6 12
Feuchtigkeitsgehalt I1SO 3344 % - -
Gliihverlust (LOI) ISO 1887 % 1,0 1,0

Max. 2% der geschnittenen Fasern konnen auRerhalb des Ldngenbereiches sein.
Max. 0.1% der Kurzfasern konnen die doppelte Lange aufweisen.
Max. 0.02% der Kurzfasern konnen eine Lange bis zu 50 mm haben.
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MUHLMEIER GMBH & CO. KG
GOTTLITZWEG 2
95671 BARNAU - GERMANY

WWW.MUEHLMEIER.DE
PHONE +49 9635 9202-11

FAX +40 9635 9202-68
FASER@MUEHLMEIER.DE

6 mm in PE-Sacken: 37 Sadcke a 20 kg = 740 kg pro Palette in Schrumpffolie
12 mm in PE-Sicken: 32 Sdcke a 20 kg = 640 kg pro Palette in Schrumpffolie
PalettenmaR: 120 x 88 cm

lede Verpackungseinheit ist mit folgenden Informationen gekennzeichnet:
Hersteller, Produktbezeichnung, Charge, Brutto- / Nettogewicht, Produktcode,
Produktionsdatum, Verpackungscode.

Transport und Lagerbedingungen: B

Das Produkt wird in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschiitzten Fahrzeugen transportiert.
Die Lieferung erfolgt mit einem Qualitatszertifikat.

Diese Produkte sollten in der Originalverpackung in trockener, iiberdachter, staubfreier Lagerumgebung
gelagert werden. Die empfohlene Temperatur sollte zwischen 10°C bhis 30°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit zwischen 50% bis 75% betragen.

Die Produkte sollten vor der Verarbeitung in der Originalverpackung flr mindestens 24 Stundenim
Arbeitsbereich konditioniert werden. Die Paletten dirfen nicht gestapelt werden, wenn nichts anderes
auf der Verpackungseinheit angegeben ist.
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