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HTPR 83 — DEAA Beschleuniger

Beschreibung

Basis:

Besondere Eigenheiten:

Anwendung:

Verpackungseinheit:

Lager-Empfehlung:

Beschleuniger auf Basis Diethyl-Acetoacetamid.

Bei Einsatz von HTPR 83 wird die Gelier- und Hartungszeit des Harzes
reduziert. HTPR 83 wird auch eingesetzt, wenn eine Erhohung des Kobalt-
und MEKP-Anteils keine Verkurzung der Gelierzeit zur Folge hatte, oder wenn,
speziell bei hellen Laminaten, eine Reduzierung des Kobaltanteils notwendig
ISt

HTPR 83 kann fur folgende Harzsysteme eingesetzt werden:
+ Ortho- und Isophthalsaure basierte Harze

+ Bisphenol A Fumarat Harze

+ Vinylester Harze

HTPR 83 wird zur Beschleunigung des Polymerisationsprozesses bei
ungesattigten Polyesterharzen in Verbindung mit MEKP und Kobalt eingesetzt.

In Abhangigkeit des eingesetzten Harzes und der Arbeitsbedingungen wird eine
Dosierung zwischen 0,1%-0,6% empfohlen.

auf Anfrage
Das Produkt trocken in unversehrten Original-Behaltnissen gelagert werden,

die Raumtemperatur sollte zwischen 5°C und 25°C liegen. Bei ordnungs-
gemaler Lagerung wird eine Stabilitat des Produkles von 6 Monaten garantiert.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, jedoch
sollten Kaufer und Anwender ihre eigenen Bewertungen unserer Produkte unter ihren eigenen Einsatzbedingungen durchiuhren.

160418 Bestellung per Telefon: +49 9635 9202-0 DEAA Beschleuniger HTPR 83 per E-Mail: faser@muehimeier.de
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