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3D|CORE™ - VORZUGE UND FUNKTION

Auf der Suche nach 3-dimensional verformbaren Schaumkernmaterialien entdeckte das F&E Team
durch umfangreiche Simulationen, dass sechseckige Schaumkorper, verbunden durch feine
Verbindungsstege, diese Aufgabe perfekt |6sen.
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Die ersten Versuche ergaben folgende Ergebnisse:

e Nach dem Entfernen des Schaumes aus den Zwischenraumen und der Herstellung der
schmalen Verbindungsstege entsteht eine 3-dimensional verformbare Schaumstruktur.

* Die so entstandenen Kavitaten bilden ein perfektes Kanalsystem flr die Entliftung und die
anschlieBenden Beflllung mit Harz bei der Vakuuminjektion.

* Nach dem Aushdrten des Harzes entsteht eine Wabenstruktur aus Harz, deren Zellwande
durch den umgebenden Schaum abgestitzt werden.

e Das zusatzliche Gewicht des Harzes wird in diesem System zu einer erheblichen Steigerung
der mechanischen Eigenschaften genutzt.

Vergleicht man ein klassisches Sandwich, d.h. einen normalen Schaumkern mit Deckschichten mit
einem 3D |Core™ Sandwich, so erhalt man bei einer Kernstarke von 10 mm und Kavitdten von 0,7
mm mit einem Epoxid-Harzsystem folgende Steigerungen bei den Kennwerten*:

Schubfestigkeit £ 70% m

Biegefestigkeit +150 %

Druckfestigkeit +1.000 %

Nach der erfolgreichen Uberpriifung der vorgenannten Punkte und Werte durch umfangreiche
Versuche und Messungen erfolgte im Juni 2006 die Freigabe flr die Erstellung der
Produktionsanlage.

* LWF = Laboratorium fiir Werkstoff und Flgetechnik der Universitat Paderborn
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SCHAUMMATERIALIEN / KERNMATERIALIEN

3D|Core™, FLOW und CONTOUR-Module sind in folgenden Schaumarten erhaltlich:
e [E|PET™ = Schaum aus PET (Polyetherterephtalat)
e ATLAS™ = Schaum aus PUIR (Polyurethanisocyanurat)

¢ FENIX™ = brandschutzmodifizierter Schaum aus PIR (Polyisocyanurat)

E|PET ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma 3D|CORE GmbH & Co. KG
ATLAS Und FENIX sind eingetragene Warenzeichen der Firma SOTECO S.p.A.

Wir empfehlen flr Gewichte unter 100 kg/m® Module aus ATLAS und ab 100 kg/m’
Module aus E|PET. Fir erhohte Anforderungen aus dem Bereich des Brandschutzes
empfehlen wir FENIX.

E|PET ™

Dieser PET-Schaum wird mittels eines speziellen Extruders hergestellt, bei welchem nach dem
Aufschmelzen des Granulates im Extruder ein Treibmittel zugesetzt wird. Aus dem so erzeugten
Schaumkorper entsteht nach der Entfernung der Schaumhaute durch Sagen und Schleifen das
Halbzeug flir die Herstellung der Module.

PET als Thermoplast hat folgende wesentliche Eigenschaften:
Gute mechanische Eigenschaften,

im Besonderen eine hohe Schlagzahigkeit

Sehr hohe Warmebestandigkeit,
175°C ohne Degradationseffekte
Geringe Wasseraufnahme
Niedrige Warmeleitfahigkeit
Geschlossenzellige Struktur
Geringe Harzaufnahme
Kompatibel zu allen Harzsystemen
Thermoformbar

Unkritisches Brandverhalten

Umweltfreundlichkeit
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VERARBEITUNGSHINWEISE FUR 3D |CORE™

Generell

3D|Core™ ist hesonders geeignet fir das Vakuuminfusionsverfahren. Durch die Matrix wird
die Infusion des Harzes in das Gelege erleichtert. Basis des Verfahrens ist immer ein gut
entliftetes Harzsystem mit ausreichenden Topfzeiten.

Berechnungsgrundlage

Der Laminatplan wird durch den Konstrukteur mit der CLT auf der Basis von Standardwerten
berechnet. ESC stellt die Grundwerte auf der Basis von gefiillten Standardkérpern mit einer
Starke von 5 mm bis 20 mm fir die Berechnung als sogenannte Standardkerne zur Verfligung.

Dieser Standardkern besteht aus 3D|Core™
mit jeweils einer Lage 110g/m’ Twill/Képer
aus Glasfasergewebe mit GL Zertifikat auf der
Ober- und Unterseite. Der Standardkern ist
geflllt mit einem GL-zertifizierten
Epoxidharzsystem der Firma Sicomin. Der
Konstrukteur benutzt diese Werte als feste
Kennwerte flir den Kern und kann so
umfangreiche FEM-Berechnungen der
Struktur vermeiden. Fir |hr spezielles
Harzsystem konnen wir auf Wunsch diese
Werte preisglinstig ermitteln. Bitte fordern Sie
ein entsprechendes Angebot an.

Sauberkeit

Die Module sollten vor der Infusion nicht in Bertihrung mit Substanzen gelangen, die eine
gute Verbindung mit den Gelegen und dem Infusionsharz verhindern konnte (Fett, Staub,
Feuchtigkeit usw.). Eine halbtagige Trocknung bei 130°C ist immer empfehlenswert.

Zuschnitt

Der Zuschnitt ist bei allen Schaumtypen mit guten Klingen und Standardwerkzeug problemlos
moglich. Fixieren Sie das Schnittgut mit einem Stahllineal oder dhnlichem, um das Abbrechen
einzelner Schaumkdérper zu verhindern.
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EINBRINGEN IN DIE FORM / FIXIEREN

Bitte beachten Sie:

Damit sich das Modul besser in Rundung der Form einlegen R o
lasst, ist der Verbindungssteg der einzelnen Sechseckkdrper I _,i
nicht mittig angebracht ist (Zeichnung 1).

+ Anzwei AuRenseiten des Moduls befinden sich jeweils

Verbindungsstege. Diese missen bei allen Modulen pr—_ e "
identisch ausgerichtet sein (Zeichnung 2). 1 |
+ Die nachfolgenden Module missen so eingelegt werden,
dass die Verbindungsstege auf Aufsenseiten ohne 5
Verbindungsstege treffen (Zeichnung 3). " A
+ Verbinden Sie die Module untereinander, um ein Verrutschen ! .
zu verhindern. Beim Einbringen in die Form haben wir gute '
Erfahrungen mit Tape aus Cellulose-Acetat und { "E
kautschukfreiem Klebefilm gemacht. Gute Ergebnisse

erzielt man auch mit Kunststoffheftklammern (Tackernadel). l

+ Das Harz muss vor der Infusion sorgféltig entliftet werden.
» Es muss in die Struktur injiziert werden und nicht oberhalb Y v
in die Gelege (Zeichnung 5).
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Tachiische Einheit EPET 100 EPET 150 EPET 200
Eigenschaften
Dichte kg/m? 100 150 200
Druckfestigkeit ISO 844 MPa 0,7 1,4 2,5
Druckmodul ISO 844 MPa 25 64 110
Schubfestigkeit ISO 1922 MPa 0,55 1 1,4
Schubmodul ISO 1922 MPa 10,8 32 46
Bruchdehnung ISO 1922 % 4-5,5 472 4
Strukturstabilitit 7h+ ESCPT 206 | °C 175 175 175
Wiarmeleitfahigkeit ISO 12667 W/mK 0,026 0,035 0,055
Brandschutzklasse *%
Deutschland* DIN 4102 B2 B2 B2

Selti)__st _— Selli)_gt i Seltla__st i

P VE_TGSC end, VEII'DSC end, VE!"OSC end,

Entflammbarkeit FMVSS302 | mm/min | lene | = | keine ien | B enden

Tropfen Tropfen Tropfen
Wiederverwertung TASI 100% 100% 100%

Kurzbeschreibung:

Gute mechanische Eigenschaften - hohe Schub- und Druckfestigkeit

Besonders geeignet flir Hochtemperaturanwendungen

Gute chemische Bestdndigkeit gegeniber Losemitteln, Benzolen,

leichte Sauren usw. unter normalen Umweltbedingungen

Geschlossene Zellen-Struktur, daher geringe Harzaufnahme

Bei PET ist das Brandverhalten abhangig von der Dichte B1.

Zulassungen existieren bisher ab einer Dichte von 320 kg/m3 **

Neue Tests nach DIN ISO 5510 an der MPA Braunschweig in Vorbereitung

Die angegebenen Messwerte sind typische Werte fir Schaume mit den angegebenen Dichten. Verfahrenshezogen
sind Unterschreitungen des Werte moglich. Die technischen Daten wurden gepruft, abgeglichen und fur richtig
befunden. Der Hersteller Ubernimmt jedoch keine Garantie fur Abweichungen von den vorgenannten Werten und

gef. daraus resultierenden Fehlberechnungen und Folgeschaden.
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