
SCHWEISSTECHNIK No. 11
welding equipment no. 11

SC
H
W
EI
SS

TE
C
H
N
IK



117

Autogenschläuche, Bundware / autogenous hoses, rolls

Sauerstoffschlauch oxygen hose 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87500 Sauerstoffschlauch, 6,3x5 mm
Innen Ø 6,3 mm, Wandung 5 mm

oxygen hose, 6.3x5 mm 
inner Ø 6.3 mm, wall 5 mm

87510 Sauerstoffschlauch, 6,3x3,5 mm
Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

oxygen hose, 6.3x3.5 mm 
inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

87520 Sauerstoffschlauch, 4x3,5 mm
Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

oxygen hose, 4x3.5 mm
inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

•	bis 20 bar, -30°C / +70°C
•	50 m Rolle, Farbe blau
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

•	up to 20 bar, -30°C / +70°C
•	roll 50 m, colour blue
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

Acetylenschlauch acetylene hose

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

875500 Acetylenschlauch, 9x3,5 mm 
Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

acetylene hose, 9x3.5 mm
inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

87560 Acetylenschlauch, 6,3x3,5 mm
Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

acetylene hose, 6.3x3.5 mm
inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

87570 Acetylenschlauch, 4x3,5 mm
Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

acetylene hose, 4x3.5 mm
inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

•	bis 20 bar, -30°C / +70°C
•	50 m Rolle, Farbe rot
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

•	up to 20 bar, -30°C / +70°C
•	roll 50 m, colour red
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

Propanschlauch propane hose 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87651 Propanschlauch, 9x3,5 mm
Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

propane hose, 9x3.5 mm
inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

87660 Propanschlauch, 6,3x3,5 mm
Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

propane hose, 6.3x3.5 mm
inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

87671 Propanschlauch, 4x3,5 mm 
Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

propane hose, 4x3.5 mm 
inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

•	bis 20 bar, -30°C / +70°C
•	50 m Rolle, Farbe orange
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

•	up to 20 bar, -30°C / +70°C
•	roll 50 m, colour orange
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

Zwillingsschlauch
Sauerstoff / Acetylen 

twin hose
oxygen / acetylene

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

876050
Zwillingsschlauch, 6,3x5 + 9x3,5 mm  
SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 5 mm
AC: Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

twin-hose, 6.3x5 + 9x3.5 mm 
oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 5 mm
acetylene: inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

876150
Zwillingsschlauch, 6,3x3,5 + 6,3x3,5 mm 
SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm
AC: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

twin-hose, 6.3x3.5 + 6.3x3.5 mm 
oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm
acetylene: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

876250
Zwillingsschlauch, 4x3,5 + 4x3,5 
SA: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm
AC: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

twin-hose, 4x3.5 + 4x3.5 mm 
oxygen: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm
acetylene: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

•	bis 20 bar, -30°C / +70°C
•	50 m Rolle, Farbe blau / rot
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

•	up to 20 bar, -30°C / +70°C
•	roll 50 m, colour blue / red
•	DIN EN ISO 3821 / EN 559

Je nach Verfügbarkeit 40 oder 
50m Rollen.

Subject to availability rolls with 
40 or 50 meters.
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Schlauchkonfektionen

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87755 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

877510 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

877515 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

877520 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

877525 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

877530 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

877540 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

Sauerstoff / Acetylen
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 5 mm
• AC: Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

oxygen / acetylene
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 5 mm
• acetylene: inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x9 mm type 6x9 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87765 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

877610 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

877615 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

877620 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

877625 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

877630 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

877640 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm
• AC: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm  

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm
• acetylene: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x6 mm type 6x6 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87775 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

877710 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

877715 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

877720 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

877725 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

877730 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

877740 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm
• AC: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm  

• oxygen: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm
• acetylene: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 4x4 mm type 4x4 mm

Autogenschlauchgarnituren komplett montiert. 1 Klemme pro Meter. 
Doppelschlauchklemmen nach Ihrer Wahl. Standard sind Kunststoff-
klemmen. Alle Schlauchgarnituren sind entsprechend 
DIN EN 1256:2006 gefertigt.

Autogen hose set completely assembled. 1 clamp per metre. Double 
tube clips acc. to your choice. Standard plastic tube clips.
All hose sets are manufactured according to DIN EN 1256-2006.

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87815 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878110 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878115 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

878120 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

878125 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

878130 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

878140 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

Sauerstoff / Propan 
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 5 mm
• P: Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

oxygen / propane 
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 5 mm
• propane: inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x9 mm type 6x9 mm
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hose sets

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87825 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878210 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878215 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

878220 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

878225 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

878230 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

878240 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm
• P: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm
• propane: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x6 mm type 6x6 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

878905 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878910 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878915 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

Propan
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

propane
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• inner Ø  9 mm, wall 3.5 mm

Ausführung mit Anschluss 
3/8 LH 9 mm

type with connection 
3/8 LH 9 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

878805 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878810 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878815 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

• Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

Ausführung mit Anschluss 
3/8 LH 6 mm

type with connection 
3/8 LH 6 mm
• inner Ø  6.3 mm, wall 3.5 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87835 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878310 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878315 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

878320 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

878325 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

878330 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

878340 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm
• P: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

Ausführung 4x4 mm type 4x4 mm
• oxygen: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm
• propane: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

878705 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878710 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878715 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

• Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm
• inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

Ausführung mit Anschluss 
3/8 LH 4 mm

type with connection 
3/8 LH 4 mm

Autogenschlauchgarnituren komplett montiert. Zwillingsschlauch, 
montiert mit 2 Doppelschlauchklemmen. Die Verschraubungen sind mit 
Schlauchhülsen gesichert. Alle Schlauchgarnituren sind entsprechend 
DIN EN 1256:2006 gefertigt.

Autogen hose set complete assembled. Twin hose assembled 
with 2 double tube clips. The screwings are protected by press 
sleeves. All hose sets are manufactured according to DIN EN 
1256-2006.
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Schlauchkonfektionen / hose sets

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87785 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

877810 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

877815 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

877820 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

877825 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

877830 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

877840 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

Zwillingsschlauch
Sauerstoff / Acetylen
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 5 mm
• AC: Innen Ø 9 mm, Wandung 3,5 mm

twin hose
oxygen / acetylen
DIN EN ISO 3821 / EN 559

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 5 mm
• acetylene: inner Ø 9 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x9 mm type 6x9 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87795 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

877910 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

877915 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

877920 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

877925 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

877930 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

877940 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm
• AC: Innen Ø 6,3 mm, Wandung 3,5 mm

• oxygen: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm
• acetylene: inner Ø 6.3 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 6x6 mm type 6x6 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

87805 Schlauchgarnitur, Länge 5 m autogen hose set, length 5 m

878010 Schlauchgarnitur, Länge 10 m autogen hose set, length 10 m

878015 Schlauchgarnitur, Länge 15 m autogen hose set, length 15 m

878020 Schlauchgarnitur, Länge 20 m autogen hose set, length 20 m

878025 Schlauchgarnitur, Länge 25 m autogen hose set, length 25 m

878030 Schlauchgarnitur, Länge 30 m autogen hose set, length 30 m

878040 Schlauchgarnitur, Länge 40 m autogen hose set, length 40 m

• SA: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm
• AC: Innen Ø 4 mm, Wandung 3,5 mm

• oxygen: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm
• acetylene: inner Ø 4 mm, wall 3.5 mm

Ausführung 4x4 mm type 4x4 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification identification

875412 ø ½“, von 12,7 – 6,4 mm ø1/2“, from 12.7 – 6.4 mm

875419 ø3/4“, von 19,0 – 9,5 mm ø3/4“, from 19.0 – 9.5 mm

Schrumpfschlauch shrinking hose 
• Universell einsetzbarer, flexibler Schrumpf-
schlauch
• Selbstverlöschend
• Gute mechanische und elektrische Eigen-
schaften zur Isolation
• Schrumpftemperatur: >115°C
• Material: VPE 142
• Temperaturbereich: -55°C bis +135°C
• Spulenlänge max. 100 m
• Schwarz

• universally usable, flexible shrinking hose
• self-extinguishing
• good mechanical and electric properties 
for insulation
• shrinking temperature: >115°C
• material: VPE 142
• temperature range: -55°C up to +135°C
• roll length max. 100 m
• black
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Gassicherheitstechnik / gas safety equipment 
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dia. = 21 mm, L = 53 mm 

dia. = 22,5 mm, L= 110 mm

Gassicherheitstechnik 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8621 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8622 Brenngas, G 3/8" LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	zum schnellen und gefahrlosen An-  
	 und Abkuppeln unter Druck
•	Anbaumöglichkeit am Druckminderer 

•	for fast and riskless coupling under  
	 pressure
•	mounting option on pressure regulator 

Schnellkupplung DKD quick coupling DKD 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8639 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8649 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	zum schnellen und gefahrlosen An-  
	 und Abkuppeln unter Druck
•	Anbaumöglichkeit am Druckminderer

•	for fast and riskless coupling under  
	 pressure
•	mounting option on pressure regulator 

Gebrauchsstellenvorlage 
DGN-DK

flashback arrestor 
DGN-DK

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8633 Sauerstoff, für Schlauch 4,0 mm oxygen, for hose 4.0 mm

8634 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygen, for hose 6.3 mm

8636 Brenngas, für Schlauch 4,0 mm fuel gas, for hose 4.0 mm

8637 Brenngas, für Schlauch 6,3 mm fuel gas, for hose 6.3 mm

8638 Brenngas, für Schlauch 8,0 mm fuel gas, for hose 8.0 mm

Kupplungsstift D2 
aus Edelstahl 

coupling pin D2 
of stainless steel 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8623 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8624 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

Kupplungsstift D4 
aus Edelstahl 

coupling pin D4 
of stainless steel 
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dia.= 22,5 mm, L= 83 mm

dia.= 20 mm, L= 101 mm

dia.=20,5 mm, L= 96 mm

dia.= 20,5 mm, L= 80 mm

dia.= 20,5 mm, L= 83 mm

gas safety features and equipment

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8085 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygene, G 1/4“ RH

8086 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	Anbaumöglichkeiten am Brenner •	mounting option on torch

Einzelflaschensicherung 
DKSG 

flashback arrestor 
DKSG

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8678 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8679 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	mit thermischer Nachbrandsperre
•	Anbaumöglichkeit am Druckminderer 

•	with thermal cut-off valve
•	mounting option on pressure regulator 

Gebrauchsstellenvorlage 
DG 91 N 

flashback arrestor 
DG 91 N

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8790 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8791 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	mit thermischer Nachbrandsperre 
•	Anbaumöglichkeit am Druckminderer 

•	with thermal cut-off valve
•	mounting option on pressure regulator 

Gebrauchsstellenvorlage 
DGN

flashback arrestor 
DGN

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8796 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygen, for hose 6.3 mm

8072 Brenngas, für Schlauch 9,0 mm fuel gas, for hose 9.0 mm

•	Einbaumöglichkeiten in Schläuche •	mounting option in hoses 

Einzelflaschensicherung 
TT

flashback arrestor 
TT

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8074 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygene, for hose 6.3 mm

8078 Brenngas, für Schlauch 8,0 mm fuel gas, for hose 8.0 mm

•	mit Schnellkupplung 
•	Einbaumöglichkeit in Schläuche

•	with quick coupling 
•	mounting option in hoses 

Einzelflaschensicherung 
DKST

flashback arrestor 
DKST 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8080 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygene, for hose 6.3 mm

8083 Brenngas, für Schlauch 6,3 mm fuel gas, for hose 6.3 mm

8084 Brenngas, für Schlauch 8,0 mm fuel gas, for hose 8.0 mm

•	Einbaumöglichkeit in Schläuche •	mounting option in hoses 

Schnellkupplung 
DKT

quick coupling 
DKT
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dia.= 21 mm, L= 64 mm

dia. = 21 mm, L = 83 mm

dia. = 20 mm, L = 78 mm

dia. = 20 mm, L = 61 mm

Gassicherheitstechnik 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8087 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygene, G 1/4“ RH

8088 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	Anbaumöglichkeit am Brenner •	 mounting option on torch

Kupplungsstift D1 
aus Edelstahl 

coupling pin D1 
of stainless steel

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8089 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8090 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	Anbaumöglichkeit am Brenner •	 mounting option on torch

Einzelflaschensicherung 
GG  

flashback arrestor 
GG 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8793 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm, G 1/4“ RH oxygene, for hose 6.3 mm, G 1/4“ RH

8734 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm, G 3/8“ RH oxygene, for hose 6.3 mm, G 3/8" RH

8794 Brenngas, für Schlauch 9,0 mm, G 3/8“ LH fuel gas, for hose 9.0 mm, G 3/8“ LH

•	Anschluss am Arbeitsgerät mit  
	 Schlauchanschluss 

•	connector on the operating unit with  
	 hose-connector

Einzelflaschensicherung 
GT 

flashback arrestor 
GT

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8805 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygen, for hose 6.3 mm

8807 Brenngas, für Schlauch 6,3 mm fuel gas, for hose 6.3 mm

8806 Brenngas, für Schlauch 9,0 mm fuel gas, for hose 9.0 mm

•	mit automatischer Gassperre 
•	zum schnellen und gefahrlosen An-  
	 und Abkuppeln unter Druck 
•	zum Anschluss am Schlauch

•	with automatic gas shut-off valve
•	for fast and riskless coupling  
	 under pressure
•	for hose connection 

Schnellkupplung 
NKT

quick coupling 
NKT

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8808 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8809 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

•	zum Anschluss am Druckminderer •	for connection on pressure regulator

Schnellkupplung 
NKD

quick coupling 
NKD
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gas safety features and equipment

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8795801 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8795800 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH 

•	mit automatischer Gassperre 
•	Anbaumöglichkeit am Brenner

•	with automatic gas shut-off valve
•	mounting option on torch

Schnellkupplung 
NKG

quick coupling 
NKG

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8811 Sauerstoff, für Schlauch 6,3 mm oxygen, for hose 6.3 mm

8813 Brenngas, für Schlauch 6,3 mm fuel gas, for hose 6.3 mm

8814 Brenngas, für Schlauch 9,0 mm fuel gas, for hose 9.0 mm

Kupplungsstift N2 coupling pin N2

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8802 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8803 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

Kupplungsstift N1 coupling pin N1

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8795821 Sauerstoff, G 1/4“ RH oxygen, G 1/4“ RH

8795820 Brenngas, G 3/8“ LH fuel gas, G 3/8“ LH

Kupplungsstift N4 coupling pin N4

Druckminderer / pressure regulator

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8841 Sauerstoff oxygen

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss R 3/4“ 
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe blau 

•	bottle connection R 3/4“ 
•	hose connection R 1/4“ 
•	identification colour blue 

HERKULES 
Sauerstoff 200 bar

HERKULES 
oxygen 200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8842 Acetylen acetylene

8854 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss Bügel 
•	Schlauchanschluss R 3/8“ links 
•	Kennfarbe gelb 

•	bottle connection hoop 
•	hose connection R 3/8“ left side 
•	identification colour yellow 

Acetylen 200 bar acetylene 200 bar
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Druckminderer

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8843 Argon argon

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss W 21,8x1/14“ 
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe schwarz 

•	bottle connection W 21.8x1/14“ 
•	hose connection R 1/4“ 
•	identification colour black 

Argon 200 bar argon 200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8913 Argon argon

895401 Flowmeter einzeln flowmeter single

8853 Ersatzdichtung spare seal

mit Flowmeter with flowmeter

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8919 Stickstoff, 0-10 bar nitrogen, 0-10 bar

8920 Stickstoff, 0-20 bar nitrogen, 0-20 bar

8940 Stickstoff, 0-50 bar nitrogen, 0-50 bar

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss W 24,32x1/14“ 
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe schwarz 

•	bottle connection W 24.32x1/14“ 
•	hose connection R 1/4“ 
•	identification colour black 

Stickstoff 200 bar nitrogen 200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8844 Propan propane

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss W 21,8x1/14“ links 
•	Schlauchanschluss R 3/8“ links 
•	Kennfarbe orange 

•	bottle connection W 21.8x1/14“ left side 
•	hose connection R 3/8“ left side 
•	identification colour orange 

Propan propane

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8911 Propan ohne Manometer propane without manometer

8875 Ersatzdichtung spare seal

•	Anschluss für Groß- und Kleinflaschen  
	 11 und 33 kg 
•	Ausgangsgewinde L 3/8“ links 
•	Ausgangsdruck 0,5-4 bar

•	connection for big and small bottles  
	 11 and 33 kg 
•	exit thread L 3/8“ left side 
•	exit pressure 0.5-4 bar

Kleindruckregler Propan low pressure balance propane

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8912 Propan mit Manometer propane with manometer

8875 Ersatzdichtung spare seal

•	Leistung 6 kg/h“
•	Anschluss für Groß- und Kleinflaschen 
•	Ausgangsgewinde L 3/8“ links 
•	Hinterdruck regelbar von 0,5-4 bar

•	output 6 kg/h“
•	connection for big and small bottles
•	exit thread L 3/8“ left side
•	pressure variable from 0.5-4 bar
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pressure regulator

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80800 Sauerstoff, regelbar, 0-10 bar oxygen, adjustable, 0-10 bar

80801 Acetylen, regelbar, 0-1,5 bar acetylene, adjustable, 0-1.5 bar

80810 Argon, mit Flowmeter, 2-9 l/min argon, with flowmeter, 2-9 l/min

80811 Argon/CO2, mit Flowmeter, 5-30 l/min argon/CO2, with flowmeter, 5-30 l/min

•	einstufige Bauart
•	mit Arbeitsmanometer 
•	Anschluss SA: G 3/8“ R
•	Anschluss AC: G 3/8“ L

•	single-stage construction
•	with work manometer
•	connection SA: G 3/8“ R
•	connection AC: G 3/8“ L

KAYSER®
Entnahmestellen-
Druckminderer K10
200 bar

KAYSER®
pressure
regulator K10
200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80830 Sauerstoff oxygen

•	einstufige Bauart
•	Flaschenanschluss R 3/4“
•	Schlauchanschluss R 1/4“
•	Kennfarbe blau

•	single-stage construction
•	bottle connection R 3/4“
•	hose connection R 1/4“
•	identification colour blue

Sauerstoff K10
200 bar

oxygen K10
200 bar

300 bar 300 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80840 Sauerstoff oxygen

•	einstufige Bauart
•	Flaschenanschluss W 30x2
•	Schlauchanschluss R 1/4“
•	Kennfarbe blau

•	single-stage construction
•	bottle connection W 30x2
•	hose connection R 1/4“
•	identification colour blue

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8915 Formiergas forming gas

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Flaschenanschluss W 21,8x1/14“ 
•	Schlauchanschluss R 3/8“ links
•	Kennfarbe rot

•	bottle connection W 21.8x1/14“
•	hose connection R 3/8“ left side
•	identification colour red

Formiergas
200 bar

anti slag gas
200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8916 Formiergas forming gas

8853 Ersatzdichtung spare seal

•	Schlauchanschluss L 3/8“ links •	hose connection L 3/8“ left side

mit Flowmeter with flowmeter

127

Au
to

ge
ns

ch
w

ei
ße

n
au

to
ge

no
us

 w
el

di
ng



128

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80832 Propan propane

Propan K10 propane K10
•	Flaschenanschluss W 21,8x1/14“ links 
•	Schlauchanschluss R 3/8“ links 
•	Kennfarbe orange 
•	0-3,5 bar

•	bottle connection W 21.8x1/14“ left side 
•	hose connection R 3/8“ left side 
•	identification colour orange 
•	0-3.5 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80833 Argon/CO2 argon/CO2

Argon K10
200 bar

argon K10
200 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80834 Argon/CO2 argon/CO2

•	Flaschenanschluss W 21,8x1/14“ 
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe schwarz 

•	bottle connection W 21.8x1/14“ 
•	hose connection R 1/4“ 
•	identification colour black 

mit Flowmeter with flowmeter

•	Flaschenanschluss W 30x2
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe schwarz 

•	bottle connection W 30x2
•	hose connection R 1/4“ 
•	identification colour black 

300 bar 300 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80841 Argon/CO2,   mit Literuhr argon/CO2,   with liter advice

80842 Argon/CO2, mit Flowmeter argon/CO2,   with flowmeter

Stickstoff K10
300 bar

nitrogen K10
300 bar

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80845 Stickstoff, 0-10 bar nitrogen, 0-10 bar

80846 Stickstoff, 0-20 bar nitrogen, 0-20 bar

80847 Stickstoff, 0-50 bar nitrogen, 0-50 bar

•	Flaschenanschluss W 30x2 
•	Schlauchanschluss R 1/4“ 
•	Kennfarbe schwarz 

•	bottle connection W 30x2 
•	hose connection G 1/4“ 
•	identification colour black 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

80831 Acetylen acetylene

Acetylen K10
200 bar

acetylene K10
200 bar

•	einstufige Bauart
•	Flaschenanschluss Bügel
•	Schlauchanschluss R 3/8“ links
•	Kennfarbe gelb

•	single stage construction
•	bottle connection hoop
•	hose connection R 3/8“ left side
•	identification colour yellow

Druckminderer / pressure regulator
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8894

806922

806910

806905

8860

Schweißgarnituren / welding kits

Inhalt:
•	1 Stahlblechkasten
•	1 Handgriff KE 17
•	1 Federhebel-Schneideeinsatz KE 17
•	1 Ringdüse Acetylen - Schneidedüse S 2 25-50 mm
•	1 Ringdüse Acetylen - Schneidedüse S 3 50-100 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 1 0,5-1 mm 
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 2 1-2 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 3 2-4 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 4 4-6 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 5 6-9 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 6 9-14 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 7 14-20 mm
•	1 Schweißeinsatz - Gr. 8 20-30 mm
•	1 Brennerschlüssel
•	1 Reinigungsnadel-Set
•	1 Führungswagen
•	1 Rundführungszirkelstange für Führungswagen

content:
•	1 metalsheet box
•	1 handle piece KE 17
•	1 spring-loaded lever cutting insert KE 17
•	1 ring-shaped die acetylene - cutting nozzle S 2 25-50 mm
•	1 ring-shaped die acetylene - cutting nozzle S 3 50-100 mm
•	1 welding insert - size 1 0.5-1 mm 
•	1 welding insert - size 2 1-2 mm
•	1 welding insert - size 3 2-4 mm
•	1 welding insert - size 4 4-6 mm
•	1 welding insert - size 5 6-9 mm
•	1 welding insert - size 6 9-14 mm
•	1 welding insert - size 7 14-20 mm
•	1 welding insert - size 8 20-30 mm
•	1 torch wrench
•	1 set of cleaning needles
•	1 guiding wagon
•	1 compasses pole for guiding wagon

KAYSER® 
Professionelles Kit KE 17

KAYSER®
professional kit KE 17

Artikel-Nr. Bezeichnung identification

806900 kombiniertes Schweiß- und Schneidgerät, kpl. combined welding and cutting machine, compl.

Zubehör equipment

Artikel-Nr. Bezeichnung identification

806905 Handgriff KE 17 handle piece KE 17

806910 Federhebel-Schneideeinsatz KE 17 spring-loaded lever cutting insert KE 17

806920 Schweißeinsatz - Gr. 1 0,5–1 mm welding insert - size 1 0.5–1 mm

806921 Schweißeinsatz - Gr. 2 1–2 mm welding insert - size 2 1–2 mm

806922 Schweißeinsatz - Gr. 3 2–4 mm welding insert - size 3 2–4 mm

806923 Schweißeinsatz - Gr. 4 4–6 mm welding insert - size 4 4–6 mm

806924 Schweißeinsatz - Gr. 5 6–9 mm welding insert - size 5 6–9 mm

806925 Schweißeinsatz - Gr. 6 9–14 mm welding insert - size 6 9–14 mm

806926 Schweißeinsatz - Gr. 7 14–20 mm welding insert - size 7 14–20 mm

806927 Schweißeinsatz - Gr. 8 20–30 mm welding insert - size 8 20–30 mm

8894 Brennerschüssel torch wrench

8860 Reinigungsnadeln cleaning needles
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Schweiß- und Schneidtechnik / welding and cutting technology

Wärmetechnik / heat engineering

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

807090 Lötkoffer PROPAN, komplett soldering case PROPANE, complete

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

807203 Handschneidbrenner Dortmund I, 
Federhebel, Länge 500 mm

hand cutting torch Dortmund I, 
spring lever, length 500 mm

807204 Handschneidbrenner Dortmund I, 
Federhebel, Länge 800 mm

hand cutting torch Dortmund I, 
spring lever, length 800 mm

Lötkoffer PROPAN, 
G 3/8“ LH, im Koffer

Gasmischende Düsen AGN – 
Acetylen

Gasmischende Düsen PNME – 
Propan / Methan (Erdgas)

soldering case PROPANE,
G 3/8“ LH, complete in case

Handschneidbrenner 
Dortmund I, Federhebel

hand cutting torch Dortmund I, 
spring lever

gas mixing cutting nozzle AGN - 
acetylene

gas mixing cutting nozzle PNME – 
propane / methane (natural gas)

• Weichlöten
• Lötkolben mit Kupferstück 350 g
• Löteinsätze, Gr. 3, 5, 7
• Brennerschlüssel
• Gasanzünder

• Brennerkopf 90°
• für gasmischende Düsen AGN, PNME
• Schneidleistung bis 300 mm
• O/AC, Propan, Methan

• soft-soldering
• soldering iron with copper piece 350 g
• soldering insert, size 3, 5, 7
• torch wrench
• gas lighter

• torch head 90°
• for gas mixing nozzles AGN, PNME
• cutting capacity up to 300 mm
• O/AC, propane, methane

KAYSER® KAYSER®

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

807220 3–10 mm 3–10 mm

807221 10–25 mm 10–25 mm

807223 25-40 mm 25-40 mm

807225 40-60 mm 40-60 mm

807227 60-100 mm 60-100 mm

807228 100-200 mm 100-200 mm

807229 200-300 mm 200-300 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

807240 3–10 mm 3–10 mm

807241 10–25 mm 10–25 mm

807242 25–40 mm 25–40 mm

807243 40–60 mm 40–60 mm

807244 60–150 mm 60–150 mm

807245 150–300 mm 150–300 mm

Weiteres Schweiß- und 
Schneidzubehör auf Anfrage.

Further welding and cutting 
accessories on request.
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Schlauchpressen / hose presses

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8013 Schlauchpresse, 6-Punkt-Pressung hose press, 6-point pressing

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8015 Schlauchpresse, 8-Punkt-Pressung hose press, 8-point pressing

•	Arbeitsbereich DN 1-16
•	Abmessungen 400x600x120 mm
•	Gewicht ca. 18 kg
•	inklusive 2 Satz Druckbacken

•	Arbeitsbereich DN 1-16
•	Abmessungen 400x750x120 mm
•	Gewicht ca. 18 kg
•	inklusive 2 Satz Druckbacken

•	working range DN 1-16
•	dimensions 400x600x120 mm
•	weight ca. 18 kg
•	inclusive 2 set pressing jaw

•	working range DN 1-16
•	dimensions 400x750x120 mm
•	weight ca. 18 kg
•	inclusive 2 set pressing jaw

Messingdrehteile / brass turned parts

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8684 16 mm 16 mm

8680 9 mm 9 mm 

86803 13 mm 13 mm

86801 8 mm 8 mm

8681 6 mm 6 mm

8682 4 mm 4 mm

Doppelschlauchtüllen twin hose nozzles

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8685 6,0 mm, 1/4“ Anschluss 6.0 mm, 1/4“ connection

8686 4,0 mm, 1/4“ Anschluss 4.0 mm, 1/4“ connection

86861 3,5 mm, 1/4“ Anschluss 3.5 mm, 1/4“ connection

8687 9,0 mm, 3/8“ Anschluss 9.0 mm, 3/8“ connection

86871 8,0 mm, 3/8“ Anschluss 8.0 mm, 3/8“ connection

8688 6,0 mm, 3/8“ Anschluss 6.0 mm, 3/8“ connection

8689 4,0 mm, 3/8“ Anschluss 4.0 mm, 3/8“ connection

86891 3,5 mm, 3/8“ Anschluss 3.5 mm, 3/8“ connection

Schlauchtüllen hose nozzles

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8690 1/4“ RH, SW 17 1/4“ RH, 17 HEX

86901 1/4“ LH, SW 17 1/4“ LH, 17 HEX

8691 3/8“ LH, SW 19 3/8“ LH, 19 HEX

86911 3/8“ RH, SW 19 3/8“ RH, 19 HEX

81626 W 24,32“ RH, SW 32 W 24.32“ RH, 32 HEX

81627 G 3/4“ RH, SW 32 G 3/4“ RH, 32 HEX

81625  W 21,8x1/14“ RH, SW 30 W 21.8x1/14“ RH, 30 HEX

81634 5/8“ UNF, RH, SW 19 5/8“ UNF, RH, 19 HEX

8795250 W 21,8x1/14“ LH W 21.8x1/14“ LH

Überwurfmuttern union nuts 
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Zubehör / accessory

Messingdrehteile / brass turned parts

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8846 Sauerstoff, 0-200/315 bar oxygen, 0-200/315 bar

8847 Sauerstoff, 0-10/16 bar oxygen, 0-10/16 bar

8848 Acetylen, 0-18/40 bar acetylene, 0-18/40 bar

8849 Acetylen, 0-1,5/2,5 bar acetylene, 0-1.5/2.5 bar

8850 Argon, 0-200/315 bar, neutral argon, 0-200/315 bar, neutral

8851 Argon, 0-28/30 l/min. argon, 0-28/30 l/min.

8852 Propan, 0-20/40 bar propane, 0-20/40 bar

8845 Propan, 0-3,5/6 bar propane, 0-3.5/6 bar

8855 Formiergas, 50 l/min. forming gas, 50 l/min.

895555 Argon, dia. 63 mm, 0-16 l/min. argon, dia. 63 mm, 0-16 l/min.

Ersatzmanometer spare manometer 
•	dia. 63 mm 
•	Anschluss R 1/4“

•	dia. 63 mm 
•	connection R 1/4“

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8853 HOSTAFORM C,  
18x11,5x2 mm, Teflon®

HOSTAFORM C,  
18x11.5x2 mm, teflon®

8854 für Acetylen-Druckminderer,  
16x9x3 mm, Gummi

for acetylene pressure regulator, 
16x9x3 mm, rubber

8856 für Manometer,  
10x5x4 mm, Alu

for manometer,  
10x5x4 mm, aluminium

8875 für Propan-Kleindruckregler ø 6 mm, 
19x7x2 mm, Teflon®

for low pressure controller  
propane ø 6 mm,19x7x2 mm, teflon®

Ersatzdichtungen spare seals

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8695 1/4“ RH - 1/4“ RH, Länge 23 mm, SW 14 1/4“ RH - 1/4“ RH, length 23 mm, SW 14

8696 3/8“ LH - 3/8“ LH, Länge 29 mm, SW 17 3/8“ LH - 3/8“ LH, length 29 mm, SW 17

869512 1/4“ RH - 1/4“ RH, Länge 34 mm, SW 14 1/4“ RH - 1/4“ RH, length 34 mm, SW 14

81621 1/4“ RH - 1/4“ LH, Länge 34 mm, SW 14 1/4“ RH - 1/4“ LH, length 34 mm, SW 14

81623 1/4“ LH - 1/4“ LH, Länge 34 mm, SW 14 1/4“ LH - 1/4“ LH, length 34 mm, SW 14

81622 3/8“ LH - 3/8“ LH, Länge 34 mm, SW 17 3/8“ LH - 3/8“ LH, length 34 mm, SW 17

81616 3/8“ RH - 3/8“ RH, Länge 37 mm, SW 17 3/8“ RH - 3/8“ RH, length 37 mm, SW 17

81617 3/8“ RH - 3/8“ LH, Länge 37 mm, SW 17 3/8“ RH - 3/8“ LH, length 37 mm, SW 17

81642 1/4“ LH - 3/8“ LH, Länge 36 mm, SW 17 1/4“ LH - 3/8“ LH, length 36 mm, SW 17

81643 1/4“ RH - 3/8“ RH, Länge 36 mm, SW 17 1/4“ RH - 3/8“ RH, length 36 mm, SW 17

81645 1/4“ LH - 3/8“ RH, Länge 36 mm, SW 17 1/4“ LH - 3/8“ RH, length 36 mm, SW 17

Doppelnippel double nipples 
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Zubehör / accessory

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8835 blau blue

8836 rot red

8837 schwarz black

8838 grau grey

8839 gelb yellow

Manometerschutzkappen manometer caps  
•	dia. 63 mm / DIN 8549 
•	Öffnung geschlitzt 

•	dia. 63 mm / DIN 8549 
•	slot slit 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8697 Sauerstoff, G 1/4“ re. / 1/4“ re. oxygen, G 1/4“ right / 1/4“ right

8698 Acetylen, G 3/8“ li. / 3/8“ li. aetylene, G 3/8“ left / 3/8“ left

81618 Argon, G 3/8“ re. / 3/8“ re. argon, G 3/8“ right / 3/8“ right

Abzweigventile branch valves

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8817 Gassparer SA/AC gas economizer O2/AC

88175 Gassparer SA/Propan gas economizer O2/propane

Gassparer für 
Sauerstoff und Acetylen 

gas economizer valve for 
oxygen and acetylene

•	Gassparer mit Zündflamme •	gas economizer with pilot light 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8857 Sauerstoff, blau oxygen, blue

8858 Acetylen, gelb acetylene, yellow

81700 Argon, grau argon, grey

Schutzbügel für 
Druckminderer

hoop guard for 
pressure regulator

•	Fabrikate: HERCULES, KAYSER, RHÖNA,  
	 EVERWAND, FEHA 

•	brands: HERCULES, KAYSER, RHÖNA,  
	 EVERWAND, FEHA 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

88573 Sauerstoff, blau oxygen, blue

88583 Acetylen, gelb acetylene, yellow

817003 Argon, grau argon, grey

•	Fabrikate: HORNUNG, MESSER  •	brands: HORNUNG, MESSER
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Zubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

81743 dia. 17 mm, Bohrung 12 mm dia. 17 mm, drilling 12 mm

81741 dia. 15 mm, Bohrung 9,5 mm dia. 15 mm, drilling 9.5 mm

81746 dia. 12 mm, Bohrung 7,8 mm dia. 12 mm, drilling 7.8 mm

Schlauchhülsen, stahlverzinkt press sleeves, steel galvanized

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8700 16/16 mm, Kunststoff 16/16 mm, plastic

8721 14/14 mm, Kunststoff 14/14 mm, plastic

8694 11/11 mm, Kunststoff 11/11 mm, plastic

8701 16/16 mm, Druckguss 16/16 mm, die casting

8702 14/14 mm, Druckguss 14/14 mm, die casting

8703 11/11 mm, Druckguss 11/11 mm, die casting

8722 16/16 mm, stahlverzinkt 16/16 mm, steel galvanised

8723 13/13 mm, stahlverzinkt 13/13 mm, steel galvanised

Doppelschlauchklemmen twin hose clips

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8705 10/11 mm 10/11 mm

8706 12/13 mm 12/13 mm

8707 14/15 mm 14/15 mm

8708 16/17 mm 16/17 mm

Doppelschlauchklemmen 
glanzverzinkt 

double tube clips 
bright galvanised

•	Länge 20 mm •	length 20 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

88578 Sauerstoff, blau oxygen, blue

88588 Acetylen, gelb acetylene, yellow

88598 Argon, grau argon, grey

•	Fabrikat: HARRIS •	brand: HARRIS 
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accessory

•	Breite 9 mm •	width 9 mm 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8710 Schlauchklemme, 8-12 mm hose clamp, 8-12 mm

87101 Schlauchklemme, 10-16 mm hose clamp, 10-16 mm

8711 Schlauchklemme, 12-20 mm hose clamp, 12-20 mm

8712 Schlauchklemme, 16-27 mm hose clamp, 16-27 mm

8713 Schlauchklemme, 20-32 mm hose clamp, 20-32 mm

8714 Schlauchklemme, 25-40 mm hose clamp, 25-40 mm

8715 Schlauchklemme, 32-50 mm hose clamp, 32-50 mm

8716 Schlauchklemme, 40-60 mm hose clamp, 40-60 mm

8717 Schlauchklemme, 50-70 mm hose clamp, 50-70 mm

8718 Schlauchklemme, 60-80 mm hose clamp, 60-80 mm

8719 Schlauchklemme, 70-90 mm hose clamp, 70-90 mm

8720 Schlauchklemme, 80-100 mm hose clamp, 80-100 mm

Schlauchklemmen,  
Stahl verzinkt hose clamps, galvanized steel

Artikel-Nr. Bezeichnung Abmessungen   identification dimensions

8725 5,1 4,7/5,7 mm 5.1 4.7/5.7 mm

8726 7,5 5,9/7,0 mm 7.5 5.9/7.0 mm

8727 8,7 7,0/8,2 mm 8.7 7.0/8.2 mm

8728 9,5 7,5/9,0 mm 9.5 7.5/9.0 mm

87281 10,0 8,0/9,5 mm 10.0 8.0/9.5 mm

8729 10,5 8,5/10,0 mm 10.5 8.5/10.0 mm

87291 12,8 10,3/12,3 mm 12.8 10.3/12.3 mm

87292 13,8 11,1/13,1 mm 13.8 11.1/13.1 mm

87293 14,5 11,8/13,8 mm 14.5 11.8/13.8 mm

8747 16,0 13,1/15,3 mm 16.0 13.1/15.3 mm

87471 16,5 13,2/15,8 mm 16.5 13.2/15.8 mm

8748 17,5 14,6/16,8 mm 17.5 14.6/16.8 mm

87294 18,5 15,6/17,8 mm 18.5 15.6/17.8 mm

87295 20,0 17,1/19,3 mm 20.0 17.1/19.3 mm

87296 21,0 18,0/20,3 mm 21.0 18.0/20.3 mm

1-Ohr-Klemmen mit 
Einlagering, Edelstahl rostfrei 

1-ear clips with 
insert ring, stainless steel 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8735 5/7 mm 5/7 mm

8736 7/9 mm 7/9 mm

8737 9/11 mm 9/11 mm

8738 11/13 mm 11/13 mm

8739 13/15 mm 13/15 mm

8740 14/17 mm 14/17 mm

8741 15/18 mm 15/18 mm

8743 17/20 mm 17/20 mm

8744 18/21 mm 18/21 mm

8400510 20/23 mm 20/23 mm

8400511 23/27 mm 23/27 mm

8400514 31/34 mm 31/34 mm

2-Ohr-Klemmen 
Chromglanz verzinkt 

2-ear clips 
chrome polished galvanised 
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Zubehör

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8820 Piezo-Gasanzünder piezo gas lighter 

Piezo-Gasanzünder piezo gas lighter 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

88201 Piezo-Gasanzünder piezo gas lighter 

mit Metallgehäuse with metalic case

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8860 Düsenreinigungsnadel-Set nozzle cleaning needle set

Düsenreinigungsnadeln nozzle cleaning needles
•	1 Feile
•	13 Nadelfeilen

•	1 file
•	13 needle files

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8894 Brennerschlüssel torch wrench 

Brennerschlüssel torch wrench 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8821 Pistolengasanzünder pistol gas lighter 

88255 Zündsteine, 2,0x5,1 mm, VE 100 flints, 2.0x5.1 mm, PU 100

88250 Zündsteine, 2,6x5 mm, VE 100 flints, 2.6x5 mm, PU 100

Pistolengasanzünder pistol gas lighter
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accessory

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8819 Bügelgasanzünder gas lighter 

88260 Zündsteine, 3x20 mm, VE 50 flints, 3x20 mm, PU 50

Bügelgasanzünder 
mit Flachfeile 

gas lighter 
with flat file 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8822 Bügelgasanzünder gas lighter

88260 Zündsteine, 3x20 mm, VE 50 flints, 3x20 mm, PU 50

Bügelgasanzünder mit Walzen- 
feile und Sicherungsblech
(Zündhexe)

gas lighter with cylindrical file 
and locking plate 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8823 Bügelgasanzünder gas lighter

88260 Zündsteine, 3x20 mm , VE 50 flints, 3x20 mm, PU 50

Bügelgasanzünder mit Walzen-
feile ohne Sicherungsblech

gas lighter with cylindrical file 
without locking plate

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

88240 Haubengasanzünder gas lighter

88272 Zündsteine, 3,6x8 mm, VE 5 flints, 3.6x8 mm, PU 5

Haubengasanzünder 
mit Walzenfeile

gas ligther 
with cylindrical file

•	passende Zündsteine mit Messing- 
	 schraubfassung

•	suitable flints with brass socket
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Zubehör 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8818 Umfüllbogen für Sauerstoff, 3/4“ RH transfusion curve, oxygen, 3/4“ RH

88181 Umfüllbogen für Argon und Mischgas, 
W21,8x1/14“ RH

transfusion curve, argon and mixed gas, 
W21.8x1/14“ RH

88182 Umfüllbogen für Stickstoff, 
W24,32x1/14“ RH

transfusion curve, nitrogen, 
W 24.32x1/14“ RH

Umfüllbogen, ohne CE transfusion curve, without CE

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

8692 Wandschlauchhalter wall mounted hose holder

8693 Wandschlauchhalter inklusive 
Brennerhalter

wall mounted hose holder 
inclusive torch holder

Wandschlauchhalter ALU wall mounted hose holder ALU 
•	für Schlauch und Kabel 
•	245x125x100 mm

•	for hose and cable 
•	245x125x100 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

81240 Flaschenwandhalterung, 
für 1 Flasche, 10 l

wall mounted cylinder holder, 
for 1 bottle, 10 l

81241 Flaschenwandhalterung, 
für 1 Flasche, 20+40 l

wall mounted cylinder holder, 
for 1 bottle, 20+40 l

81242 Flaschenwandhalterung, 
für 1 Flasche, 50 l

wall mounted cylinder holder, 
for 1 bottle, 50 l

81243 Flaschenwandhalterung, 
für 2 Flaschen, 10 l

wall mounted cylinder holder, 
for 2 bottles, 10 l

81244 Flaschenwandhalterung, 
für 2 Flaschen, 20+40 l

wall mounted cylinder holder, 
for 2 bottles, 20+40 l

81245 Flaschenwandhalterung, 
für 2 Flaschen, 50 l 

wall mounted cylinder holder, 
for 2 bottles, 50 l

81246 Flaschenwandhalterung, 
für 3 Flaschen, 10 l

wall mounted cylinder holder, 
for 3 bottles, 10 l

81247 Flaschenwandhalterung, 
für 3 Flaschen, 20+40 l

wall mounted cylinder holder, 
for 3 bottles, 20+40 l

81248 Flaschenwandhalterung, 
für 3 Flaschen, 50 l

wall mounted cylinder holder, 
for 3 bottles, 50 l

Flaschenwandhalterungen wall mounted cylinder holder
•	pulverbeschichtet, mit Kettensicherung •	powder-coated, with chain guard 

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

81239 Flaschenständer, 100x58x26 cm, 
40+50 l = 2 Flaschen

cylinder stand, 100x58x26 cm,
40+50 l = 2 bottles

812391 Flaschenständer, 100x29x29 cm, 
1x50 l

cylinder stand, 100x29x29 cm, 
1x50 l

Flaschenständer cylinder stand
•	für 2 Flaschen, 40 l und 50 l 
•	mit Bohrung für eine Wandbefestigung 
•	pulverbeschichtet 

•	for 2 steel cylinders, 40 l and 50 l
•	with bore for wall fixing 
•	powder-coated 
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accessory

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

81238 230 mm für 50L AC – 20-50L SA 230 mm for 50L AC – 20-50L SA

812550 204 mm für 20L SA + 20-40L AC 204 mm for 20L SA + 20-40L AC

812560 140 mm für 10L AC 140 mm for 10L AC

Artikel-Nr. Bezeichnung   identification

812570 Hebeschlinge lifting sling

Hebeschlinge für 
Kran / Gabelstapler 

Gasflaschengreifer gas cylinder lifter

lifting sling for crane and forklift

•	Robuste Aluminium-Ausführung
•	Mit Gummileiste für sicheren Tragegrip

•	Hebeschlinge für Gasflaschen mit  
	 230 mm Durchmesser
•	Einfache Anwendung
•	Für Kran und Gabelstapler
•	Robuste Materialien
•	Jede Schlinge ist extra zertifiziert

•	sturdy aluminum type
•	with rubber strip for safe lifting grip

•	lifting sling for bottles 9“ diameter
•	easy use
•	for crane and forklift
•	rough material
•	each unit is individually certified

ohne Stapler / without forklift

Für eine ergonomische Arbeitsweise. Schont den Körper. Verringert die Unfallgefahr.
For ergonomic working position. Protects the body. Lowers the risk of injuries.
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